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414.3 Konfektionierte Geberleitungen

Nur bei Verwendung der Moog-Systemleitung konnen die spezifizierten Angaben zuge-
sichert werden.

Geberleitung C08335 ) Vi - yyy

Konfektionierte Leitung

Resolverleitung

Geberleitung SSI, EnDat CA58876 002
Geberleitung Hiperface® CA58877 002
Gebersystem

Version

Leitungslange (m)

1) yyy steht fir die Lange in Metern; Standardlangen: 1 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 50 m. Weitere Langen auf Anfrage

Bestellschliissel

C08335-013-yyy" | CA58876-002-yyy? | CA58877-002-yyy"

Temperaturbereich -+40 bis +85 °C -35 his +80 °C -+40 bis +85 °C
Leitungsdurchmesser ca. 8,8 mm

Material des

AuBenmantels PUR

Bestandigkeit 61-, hydrolyse- u. mikrobenbesténdig (VDE0472)

UL-Style 20233, +80 °C - 300V,

Zulassungen CSA-C22.2N.210-M90, +75 °C - 300V FT1

Geberleitung C08335-013-yyy"

Technische Daten

| C08335-013-yyy" = CA58876-002-yyy" | CA58877-002-yyy"

Motoren mit Gebersystem Resolver
1=83
2=5il
BEISZ
4=n.c.
5=PTC+

Belegung reglerseitig ? - 212

(Sub-D-Stecker) 8 _ sS4
9 =PTC-

Energiekettenfahig

Mindestbiegeradius 90 mm

G3, G5, G12.x
(Singleturn- / Multiturn-
Geber mit SSI-/EnDat-

Schnittstelle)

1=A-

2=A+

3=VCC (+5V)

4 = DATA+

5 = DATA-

6 =B-

8 =GND

11 =B+

12 = VCC (Sense)
13 = GND (Sense)
14 = CLK+

15 = CLK-
7,9,10 =n.c.

ja

100 mm

G6, G6.x
(Singleturn- / Multiturn-
Geber mit HIPERFACE®-

Schnittstelle)

1 =REFCOS
2=+C0S
3=Us7-12V

4 = Daten+ EIA485
5 = Daten- EIA485
6 = REFSIN

7 = Briicke zu PIN 12
8=GND

11 =+SIN

12 = Brlicke zu PIN 7
9,10,13,14,15=nc.

90 mm

Tabelle 415  Technische Daten Geberleitung

4144  Resolveranschluss

Ein Resolver wird am Steckplatz X6 (9-polige D-Sub Buchse) angeschlossen.

—

Resolver S3 differentieller Eingang (Bezug zu Pin X6-2)

Ref- analoge Erregung (Massebezugspunkt zu Pin 6)

©)

Resolver S4 differentieller Eingang (Bezug zu Pin X6-3)

2 Resolver S1 differentieller Eingang (Bezug zu Pin X6-1)
@ 3 Resolver S2 differentieller Eingang (Bezug zu Pin X6-8)

= " 4 Versorgungsspannung 5..12 V, intern verbunden mit X7/3
% :E:i 5 9+ (PTC, NTC, KTY, Klixon) ")
2 E: :: 6 Ref+ analoge Erregung

7

8

9

9- (PTC, NTC, KTY, Klixon) "

Tabelle 416  Pinbelegung X6

VORSICHT | Beschéadigung des Gerates durch falsche Isolierung der Motorwicklung!

Tabelle 415  Technische Daten Geberleitung

MOOG Id.-Nr.: CA65642-002 05/2025

¢ Fehlverhalten kann zur Beschadigung von Motor/Geréte fithren
Der Motortemperatursensor muss gegentiber der Motorwicklung bei Anschluss an X5 mit einer
Basisisolierung, bei Anschluss an X6 oder X7 mit verstarkter Isolierung gemii
IEC/EN 61800-5-1 ausgeflhrt sein.
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MOOG

Id.-Nr.: CA65642-002 05/2025

4145 Anschluss fur hochaufldsende Geber

Die Schnittstelle X7 ermdéglicht die Auswertung nachfolgend aufgeflihrter Gebertypen.

Geber

Sin/Cos-Geber mit Nullimpuls
z. B. Heidenhain ERN1381, ROD486

Heidenhain Sin/Cos-Geber mit EnDat-Schnittstelle
z. B. 13 Bit Singleturn-Geber (ECN1313.EnDat01) und 25 Bit Multiturn-Geber
(EQN1325-EnDat01)

Heidenhain Geber mit digitaler EnDat-Schnittstelle
Single- oder Multiturn-Geber

Sin/Cos-Geber mit SSI-Schnittstelle
z. B. 13 Bit Singleturn- und 25 Bit Multiturn-Geber (ECN413-SSI, EQN425-SSI)

Sick-Stegmann Sin/Cos-Geber mit HIPERFACE®-Schnittstelle
Single- und Multiturn-Geber, z. B. SRS50, SRM50

Tabelle 417 Verwendbare Gebertypen an X7

i

HINWEISE:
* Der Einsatz von Gebern auBerhalb des Moog-Lieferprogramms bedarf

einer speziellen Freigaben durch Moog.

Der Leitungstyp ist laut Spezifikation des Motor- bzw. Geberherstellers zu wahlen. Bitte

* Die maximale Signal-Eingangsfrequenz betragt 500 kHz.

*  Geber mit einer Spannungsversorgung von 5 V +5 % mussen Uber einen
separaten Anschluss fUr eine Sensorleitung verfigen. Die Sensorleitung
dient der Erfassung der tatsachlichen Versorgungsspannung am Geber,
womit dann eine Kompensation des Spannungsabfalls auf der Leitung er-
reicht wird. Nur durch Verwenden der Sensorleitung ist sichergestellt, dass
der Geber mit der korrekten Spannung versorgt wird. Die Sensorleitung ist
immer anzuschlieBen.

achten Sie dabei auf folgende Rahmenbedingungen:

Verwenden Sie grundsétzlich abgeschirmte Leitungen. Die Schirmung ist beidseitig aufzulegen.

Die differentiellen Spursignale A/B, R oder CLK, DATA sind (iber paarig verdrillte Adern zu
verschalten.

Die Geberleitung darf nicht aufgetrennt werden, um z. B. die Signale (iber Klemmen im Schalt-
schrank zu filhren.

Geber

1

g

o
NOQOJ
KL
O
‘o?e

Sin/Cos-
Absolut-

wertgeber
SSI/EnDat

A+

Absolutwert-
geber EnDat
(digital)

+5VDC £5 %, I0UT max = 250 mA (150 mA

3 bei Hardware-Versionen 0..1), Uberwachung tber

Sin/Cos
und TTL
1 A-
2 A+
4
5
6 B-
7
8 GND
9 R-
10 R+
11 B+
12 Sense +
13 Sense -
14
15

Sensorleitung

Data +
Data -

B-

GND

B+
Sense +
Sense -

CLK+
CLK -

Data +

Data -

GND

Sense +
Sense -
CLK+
CLK -

Absolut-
wertgeber
HIPERFACE®

REFCOS
+C0S

7his12V
(typ. 11V)

max. 100 mA
Data +
Data -
REFSIN

U - Switch —

GND

+SIN
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Die Summe der an X7/3
und X6/4 entnommenen
Strome darf den an-
gegebenen Wert nicht
Uberschreiten!

Us - Switch

Nach dem Verbinden von
Pin 7 mit Pin 12 stellt
sich an X7, Pin 3 eine
Spannung von 11,8 V
ein!

Tabelle 418  Pinbelegung der Steckverbindung X7

HINWEIS:

Die Geberversorgung an X7/3 ist sowohl bei 5 V-Betrieb als auch bei 11 V-
Betrieb kurzschlussfest. Der Regler bleibt weiter in Betrieb, sodass bei
Auswertung der Gebersignale eine entsprechende Fehlermeldung generiert

werden kann.



415 Motoranschluss 4151  Motoranschluss der Servomotoren

® HINWEIS:
Schritt Aktion Anmerkung 1 Zum Anschluss der Servomotoren empfehlen wir unsere konfektionierte
Motorleitungen (siehe Bestellkatalog Servomotoren).
Legen Sie den Leitungsquerschnitt fest, abhdngig von Lem.mgsquerschn.ltlt gema den ortlichen
Nennstrom und Umgebungstemperatur. sowie Iandesspgzmschen Bestimmungen
und Gegebenheiten. X5 O +—=>
g Y- -

Abschirmung zur Verminderung der > VRN |
5 irm beidseiti 12 .
SchlieBen Sie die geschirmte Motorleitung an die Klem- St(;lr abstraShIl#lg, Schlrhrln betl)?ser']t'g X V - >—v—( 3Mfit.°' “&ﬂ)
men X12/U, V, W an und erden Sie den Motor an (D). 211" €4en. schirmarschiussiech des w ;

Motoranschlusses X12 mit beiden =
Schrauben befestigen. N B
Abschirmung zur Verminderung der

Storabstrahlung, Schirm beidseitig
auflegen.

Verdrahten Sie den Temperatursensor PTC

(falls vorhanden) an X5 mit separat geschirmten
Leitungen und aktivieren Sie mittels

Moog DriveAominisTrRATOR 5 die Temperaturauswertung.

Ansteuerung
Motorbremse

x13 05D03 =
GND [*=

Bremse (+)

Bremse (-)

Bild 4.19 Anschluss des Motors bei BG1 bis BG4
VORSICHT | Beschéadigung des Gerates durch falsche Isolierung der Motorwicklung!

e Fehlverhalten kann zur Beschadigung von Motor/Gerate fithren

Der Motortemperatursensor muss gegenUber der Motorwicklung bei Anschluss an X5 mit einer x40 V=
Basisisolierung, bei Anschluss an X6 oder X7 mit verstarkter Isolierung gemai g

IEC/EN 61800-5-1 ausgeflhrt sein. 1
x12 ::g v ( Motor 7 ¢
HINWEIS: — " . 3~

Tritt wéhrend des Betriebs ein Erd- oder Kurzschluss in der Motorleitung auf, N /\E_\/
wird die Endstufe gesperrt und eine Stérmeldung abgesetzt.

]

>

F=<c

X

24V DC
Versorgung
— fur Relais-

X 44(BG7) o4V > ansteuerung

bzw. EOSDOS I }j |
X 20865 bis BGoA) GND [—= >4 .
Versorgung

fur
GND ——= >—— | Motorbremse

Bild 4.20 Anschluss des Motors bei BG5 bis BG7
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4 |nstallation

MOOG
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415.2  Konfektionierte Motorleitung

HINWEIS:

Die Adern 5 und 6 (PTC) werden nur fir Motoren mit optischen Gebern
benétigt (G12, G13, G6, G6M). Bei Servomotoren mit Resolver erfolgt der
Anschluss des PTC Uber die Resolverleitung.

C08336 -

Konfektionierte Motorleitung

XXX yyy!

Steckertyp

Kabellange (m)

1) yyy steht fur die Lange in Metern; Standardlangen: 1 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 50 m. Weitere Langen auf Anfrage
Motorleitung CO8336-xxx-yyy BestellschlUssel

Technische Daten Motorleitung

CB05708-xxx-yyy"? CA98676-xxx-yyy')?
e 10A TBD 44.A 61A 82 A
Leitungsquerschnitt 4x1,5mm?+2x1mm? 4 x4 mm2+2x1,5mm? 4x6 mm2+2x1,5mm? 4 x10 mm? + 2 x 1,56 mm? 4 x16 mm? + 2 x 1,5 mm?
Temperaturbereich -40 bis +125 °C TBD -50 bis +90 °C TBD TBD
2 U 2 U U U u U u U
4 vV 4 vV \ A% V Y \ vV
1 WWW 1 WWW W WWW W WWW W WWW
Adern PE gelb / grin PE gelb / grin PE gelb / grin PE gelb / grin PE gelb / grin
5 Bremse + / weif3 (o) Bremse + / weif3 + Bremse - / weil3 + Bremse + / wei3 + BreVT;g +/
6 Bremse -/ 6 Bremse - / . Bremse - / . Bremse - / . Bremse - /
schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz
Steckergehéuse Monitor Steckergehause Monitor Steckergehause Monitor Steckergehause Monitor Steckergehause Monitor
Steckertyp GroBe 1 GroBe 1 GroBe 1,5 GroBe 1,5 GroBe 1,5

1) yyy steht flr die Lange in Metern; Standardlangen: 1 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 50 m. Weitere Langen auf Anfrage
2) xxx-001 fur die Standardkonfiguration, weitere Optionen auf Anfrage

Tabelle 419 Technische Daten Motorleitung



415.3 Schalten in der Motorleitung

VORSICHT! | Beschéadigung des Gerates durch Schalten in der Motorleitung!

¢ Fehlverhalten kann zur Beschadigung des Gerates fiihren
Grundsétzlich muss das Schalten in der Motorleitung im stromlosen Zustand und deakti-
vierter Endstufe erfolgen, da es sonst zu Problemen wie abgebrannte Schiitzkontakte oder
Beschadigung der Endstufe kommen kann.

Um das stromfreie Einschalten zu gewahrleisten, missen Sie daflr sorgen, dass die
Kontakte des Motorschitzes vor der Freigabe der Endstufe des Servoreglers geschlos-
sen sind. Im Abschaltmoment des Schitzes ist es notwendig, dass die Kontakte so
lange geschlossen bleiben, bis die Endstufe des Servoreglers abgeschaltet und der
Motorstrom 0 ist. Das erreichen Sie, indem Sie in den Steuerungsablauf Ihrer Maschine
entsprechende Sicherheitszeiten fUr das Schalten des Motorschitzes vorsehen.

Trotz dieser MaBnahmen ist nicht auszuschlieBen, dass der Servoregler beim Schalten
in der Motorleitung auf Stérung geht.

MOOG Id.-Nr.: CA65642-002 05/2025

416 Bremswiderstand (RB)

Im generatorischen Betrieb, z. B. beim Abbremsen des Antriebs, speist der Motor
Energie in den Servoregler zurlick. Dadurch steigt die Spannung im Zwischenkreis (ZK).
Wenn die Spannung die Einschaltschwelle Uberschreitet, wird der interne Bremschop-
per-Transistor eingeschaltet und die generatorische Energie Uber einen Bremswider-
stand in Warme umgesetzt.

Netzspannung

Gerat 3x230V | 3x400V | 3x460V | 3x480V

1x230V

(G392-004A 390V DC

(392-004/G395-016
bis = 390V DC 650V DC 745V DC 765V DC
(392-032/G395-032

(G392-045/G395-053
bis - 820V DC 820V DC 820V DC 820V DC
(392-170/G395-450

Tabelle 4.20  Bremschopper-Einschaltschwellen (Zwischenkreis-Spannung)

416.1  Schutz bei Fehler im Bremschopper

WARNUNG! Verletzungsgefahr oder Beschadigungen durch heiBe Oberflachen
* | verursacht durch defekten Bremschopper!

¢ Fehlverhalten kann zu schweren Verbrennungen oder Beschadi-
gung fiithren.
Im Falle einer Uberlastung des Bremschoppers kann es passieren, dasss der interne
Bremschopper-Transistor dauernd eingeschaltet ist, was zur Uberhitzung des Gerates und des
Bremswiderstandes flihrt. Es kénnen Temperaturen von bis zu +250 °C erreicht werden. Um
groBeren Schaden zu vermeiden empfehlen wir die Aktivierung folgender Software-Funktion:

Aktivieren Sie diese, indem Sie einen beliebigen digitalen Ausgang (Moog DRIVEADMINISTRATOR 5

P> Sachgebiet , Konfiguration der Ein-/Ausgange“ P> Digitale Ausgange »0SD00 bis 0SD02)
mit BC_FAIL(56) belegen. Im Fehlerfall schaltet dann der gewdhlte Ausgang von 24 V auf 0 V.

Mit diesem Signal ist dafiir zu sorgen, dass der Servoregler sicher vom Netz getrennt und die
Endstufe getrennt wird. Flir den Fall eines Mehrachsverbundes alle Endstufen deaktivieren.
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5 Inbetriebnanme 5.2  Erstinbetriebnahme

Nachdem der MSD Servo Drive entsprechend Kapitel 3. eingebaut und entsprechend
Kapitel 4. mit allen bendtigten Spannungsversorgungen und externen Komponenten

5 ‘| Hinweise fur den Betrieb verdrahtet worden ist, erfolgt die Erstinbetriebnahme in folgenden Schritten:
Schritt Aktion Anmerkung
VORSICHT | Beschadigung des Gerétes durch falsche Einbaubedingungen!
Das Gerat kann zerstort werden. ; ;
Deshalb darf wihrend des Betriebs Installation und Start der PC-Software K/lligz lgzﬁlféﬁmiﬁgiugh
e keine Feuchtigkeit in das Gerat eindringen
’ ) e in der Umgebungsluft keine aggressiver oder leitfahiger Stoffe sein
e kein Fremdkorber wie Bohrspéne, Schrauben, Unterlegscheiben usw. in das Gerét fallen
e keine Liftungséffnung abgedeckt sein Steuerversorgung einschalten siehe 5.2.1
WARNUNG! | Verletzungsgefahr durch heiBe Oberflaichen am Gerét (Kiihlkérper)!
e Fehlverhalten kann zu schweren Verbrennungen fiihren.
Das Gerat erwdrmt sich stark im Betrieb und kann Temperaturen von bis zu +100 °C errei- Verbindung zwischen PC und Servoregler siehe 5.2.2
chen. Bei Berlihrung besteht die Gefahr von Hautverbrennungen. Deshalb fiir Beriihrschutz
{ | sorgen.
m Parametereinstellung siehe 5.2.3
m Antrieb mit Moog DrivEADMINISTRATOR 5 Steuern siehe 5.2.4
[ ) HINWEIS:
1 Details bzgl. ,STO” (sicher abgeschaltetes Moment) sind fur die Erstinbetrieb-

nahme nicht bertcksichtigt. Alle Informationen zur Funktion ,STO* finden
Sie in dem 24-sprachigen Dokument ,Beschreibung der Sicherheitsfunktion
STO" (Id.-Nr. CB19388).



5.21 Steuerversorgung einschalten

2 Zum Initialisieren und Parametrieren zunachst nur die 24 V Steuerversor-
gung einschalten. Schalten Sie noch nicht die AC-Netzversorgung ein.

Displayanzeige nach Einschalten der Steuerversorgung

Erklarung

] ‘ D2 ‘ Aktion

Initialisierung lauft

E Einschalten der ext. 24 V Steuerversorgung
m Initialisierung abgeschlossen

Nicht einschaltbereit

Tabelle 5.1 Einschaltzustand des MSD Servo Drive (bei Anschluss der 24 V DC Steuerversorgung)

HINWEIS:

°
1 Details zur Steuerversorgung finden Sie in Kapitel 4.8 Anschluss der Versor-
gungsspannungen” auf Seite 32

5.2.2  Verbindung zwischen PC und Servoregler

5.2.3  Parametereinstellung

4 Fur die Einstellungen des Antriebssystems steht im Moog
m DriveAbminisTRATOR 5 ein Erstinbetriebnahme-Assistent zur Verfigung.
Starten Sie den Assistenten.

HINWEISE:
1 * Hilfesystem
Eine ausfuhrliche Beschreibung des Moog DRIVEADMINISTRATOR 5 sowie des
Erstinbetriebnahme-Assistenten finden Sie im Hilfesystem des
Moog DRIVEADMINISTRATOR 5.

* Motordatensatz
Bei Verwendung von Moog Servomotoren sind Motordatensétze verfig-
bar.

524  Antrieb steuern mit Moog DRIVEADMINISTRATOR 5

Schalten Sie die AC-Netzversorgung ein. Geben Sie anschlieBend die
m Endstufe frei und aktivieren Sie die Regelung. Der Antrieb sollte ohne
angekoppelte Mechanik getestet werden.

Der PC kann Uber USB oder Ethernet (TCP/IP) mit dem Servoregler
m Verbunden werden. Verbinden Sie PC und Servoregler jeweils mit dem
entsprechenden Verbindungskabel.

WARNUNG! | Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Rotation!

HINWEISE:

 Initialisierung
Die Kommunikation zwischen PC und Servoregler kann erst erfolgen,
wenn der Servoregler seine Initialisierung abgeschlossen hat.

e USB-Treiber und TCP/IP-Konfiguration
Falls der PC den angeschlossenen Servoregler nicht erkennt, Uberprifen
Sie bitte den Treiber bzw. die Einstellungen der entsprechenden Schnitt-
stelle (siehe Installationshandbuch Moog DRIVEADMINISTRATOR 5).

X

MOOG Id.-Nr.: CA65642-002 05/2025

e Fehlverhalten kann zu schweren Kérperverletzungen oder Tod
fuhren.
Vor der Inbetriebnahme von Motoren mit Passfeder am Wellenende ist diese gegen
Herausschleudern zu sichern, falls dies nicht durch Antriebselemente wie Riemenscheiben,
Kupplungen o. A. verhindert wird..

>

VORSICHT! Beschéadigung lhrer Anlage/Maschine durch unkontrollierte oder
" | nicht angepasste Inbetriebanahme.

¢ Fehlverhalten kann zu Sachschaden an lhrer Anlage/Maschine
fuihren.
Beachten Sie unbedingt die Begrenzungen des Fahrbereichs. Flir den sicheren Ablauf sind
Sie selbst verantwortlich. Die Firma Moog haftet in keinem Fall fiir entstandene Schaden

>
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Wichtige Hinweise flr den Einsatz von Motoren! Einschaltreihenfolge fir den Start des Antriebs
. Bestimmte Molt.oren sind flr den B"etneb am Servoregler vorgesehen. Ein direkter Netzanschluss 1. Sicherheitsfunktion ,STO"
kann zur Zerstorung des Motors fiihren. durch Setzen der Eingénge . ISDSH (STO)
. An den Motoren kénnen hohe Oberflachentemperaturen auftreten. Es diirfen dort keine tem- JISDSH" und ,ENPO* deaktivieren 0
peraturempfindlichen Teile anliegen oder befestigt werden, ggf. sind SchutzmaBnahmen gegen
Bertihren vorzusehen. : ENPO (STO)
. Um eine Uberhitzung des Motors zu vermeiden, muss der in die Wicklung eingebaute Tem- 0
peratursensor an die Anschllisse der Temperaturiiberwachung des Servoreglers (X5 bzw. -t
X6) angeschlossen sein. 0
o Vor der Inbetriebnahme des Motors ist die einwandfreie Funktion der Motorbremse (falls vorhan- 2. ,START DER REGELUNG* friihestens >2 ms START
den) zu (iberprifen. Motorhaltebremsen sind nur fiir eine begrenzte Anzahl von Notbremsungen 2 ”JSD”arC]h ?]?hrﬁtﬂ fk“‘”ei)e” 1
ausgelegt. Ihr Einsatz als Arbeitsbremse ist unzuldssig. und Lrehzanisollwert vorgeben 0
Bt
0
Displayanzeige nach Einschalten der AC-Netzversorgung 3. Beobachten Sie Inr System bzw. ¢ EINGESCHALTET
Ihre Anlage und Uberprtifen Sie (Zustand 5)
Aktion Reaktion Erklérung das Antriebsverhalten. (1) —
' Steuerung bereit, } -t
@ Ag}'niﬁ;ﬂi@%ﬂﬂ g Endstufe bereit, Gerat ist einschaltbereit 0
Regelung deaktiviert — - ’
t = motorabhdngige Verzogerungszeit

Tabelle 5.2 Anzeige D1/D2 nach dem Einschalten der AC-Netzversorgung Bid 5.1 Einschaltreinenfolge

° HINWEISE:

1 ¢ Eingédnge ,ISDSH” und ,ENPO”

Fur Schritt 1 aus mussen mindestens die beiden Eingange ,ISDSH” und
L,ENPQO” der Klemme X4 beschaltet sein.

* Handbetriebfenster
Schritt 2 am besten Uber das Fenster ,Handbetrieb” des
Moog DriveEAbmiNISTRATOR 5 ausflihren, Details finden Sie iin der Programm-
Hilfe.

¢ Konfiguration der Ein-/Ausgénge
Falls Schritt 2 Uber die Eingénge der Klemme X4 erfolgen soll, sind die
Quellen fur ,START DER REGELUNG” und Drehzahlsollwert entsprechend
im Sachgebiet , Ein-/Ausgange” des Moog DRIVEADMINISTRATOR 5 zu konfigu-
rieren.




Displayanzeige nach Start des Antriebs 54 Integrierte Bedieneinheit
D1 D2 Aktion Reaktion Erklarung

Uber die gerateinterne Bedieneinheit ist eine Diagnose des MSD Servo Drive méglich.
»ST0 ”?gé’;gigﬁ »ENPO Einschaltbereit Endstufe bereit Die Bedieneinheit besteht aus folgenden Elementen, die alle an der Geratevorderseite
platziert sind:

Vor dem Schritt ,,Start” geben Warnhinweis beachten! o 2-stellige 7-Segmentanzeige (D1, D2)

. o zwei Taster (T1, T2)
Antrieb bestromt,

,Start” gegeben Eingeschaltet Regelung aktiv

Tabelle 5.3 Anzeige D1/D2 wéhrend der Aktivierung des Motors

Beschéadigung lhrer Anlage/Maschine durch unkontrollierte oder

1
VORSICHT! nicht angepasste Inbetriebanahme.

¢ Fehlverhalten kann zu Sachschaden an lhrer Anlage/Maschine
fahren.
Stellen Sie vor dem Schritt ,Start” geben unbedingt sicher, dass ein plausibler Sollwert
[ ] vorgegeben ist, denn der eingestellte Sollwert wird nach dem Start der Motorregelung
unmittelbar auf den Antrieb dibertragen und kann zu einer unerwarteten Beschleunigung des \ D1
Antriebs flhren. t/\l
S D2
Details fur die Optimierung des Antriebs an lhrer Applikation entnehmen Sie bitte der
Programm-Hilfe des Moog DrivEAbMmINISTRATOR 5 sowie der MSD Servo Drive Geréate ®\® T2
Hilfe.
Ih

5.3  Serieninbetriebnahme

Ein vorhandener Parameter-Datensatz kann mit dem Moog DrIVEADMINISTRATOR 5 auf
andere MSD Servo Drives AC-AC Ubertragen werden. Details dazu finden Sie in der T~
Programm-Hilfe des Moog DRIVEADMINISTRATOR 5

HINWEIS: Bild 5.2 Integrierte Bedieneinheit
PY :

1 MSD PLC-Programme kénnen nur mit dem Programmiersystem CoDeSys
auf einen MSD Servo Drive AC-AC geladen werden.
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Folgende Funktionen bzw. Anzeigen sind verflgbar: 541 Funktion der Taster T1 und T2
. Anzeige des Gerdtezustandes
Der Geratezustand wird nach dem Einschalten der Steuerversorgung angezeigt.
Erfolgt 60 Sekunden keine Eingabe tber die Taster, wird auf die Gerétezustandsanzeige zuriick-

Uber die Taster werden die unterschiedlichen Mens aktiviert und die entsprechenden
Funktionen gesteuert.

geschaltet. Taste ‘ Funktion ‘ Bemerkung
° Anzeige der Geratefehler siehe Kapitel ,6.2 Status- und Fehleranzeige im MDA5" auf T1 (links) o Aktivieren des Meniis (Verlassen der Die Taste T1 kann beliebig lange gedrtickt
Seite 59 Gerétezustandsanzeige) werden, da die Anzeige lediglich durch die
Bei Auftreten eines Geratefehlers wird sofort auf die Anzeige des Fehlercodes umgeschaltet. e Rollieren durch die Meniis/Untermengis | Verfugbaren Mendeintrage der jeweiligen
) ) Ebene rollt. Es werden keine Einstellungen
e Parametereinstellung (Anzeige ,PA*) * Einstellung von Werten - linke Segmen- |\ ersndert,
tanzeige (D1)

. Ethernet-IP-Adresseinstellung (Anzeige ,IP%)

) ) T2 (rechts) o Auswahl des gewahlten Mentis Die Taste T2 darf nicht beliebig lange
Einstellung der Ethernet IP-Adresse sowie der Subnetzmaske « Einstellung von Werten - rechte Seg- gedriickt werden, da die Anzeige ansonsten
B Feldbus-Einstellungen (Anzeige ,Fb®) mentanzeige (D2) in der Mendstruktur sofort von einer Ebene

zur nachsten absteigt und den am Ende
erreichten Parameter verdndert. Lassen Sie
Taste T2 deshalb unbedingt nach jedem
Wechsel der Anzeige los.

Einstellung z. B. der Feldbus-Adresse

T1und T2 e Meni Ebene nach oben Nach gleichzeitigem Drticken von T1 und
gleichzeitig o Auswahl Gbernehmen T2 blinkt der ibernommene Wert flr finf
Sekunden. Wahrend dieser Zeit kann das
Speichern noch mit einem beliebigen
Tastendruck abgebrochen werden, ohne
den eingestellten Wert zu (ibernehmen.
Andernfalls erfolgt nach fiinf Sekunden die
Speicherung des neuen Wertes.

e (Quittierung

Allgemein e Die Betdtigungsdauer der Taster, bis
eine Aktion ausgefiinrt wird, betragt
etwa 1 Sekunde.

e Erfolgt 60 Sekunden keine Benutzerak-
tion, wird auf die Gerdtestatusanzeige
zuriickgeschaltet.

Tabelle 5.4 Funktion der Taster T1 und T2



54.2  Display

Die nachfolgende Tabelle definiert verschiedene Anzeigen und Statusinformationen

Uber das Display.

Anzeige Bedeutung

Meniieintrdge
(,PA* ist in diesem Fall beispielhaft, weitere mogliche Eintrége siehe Kapitel 5.2.1
und 5.4.2)

[blinkende Dezimalpunkte]
Ausgewahlte Funktion in Aktion

[zwei Striche]
Eintrag/Funktion steht nicht zur Verfiigung

[OK]
Aktion erfolgreich ausgeflihrt, keine Fehler

[Error]
o Aktion Uber Bedieneinheit nicht erfolgreich ausgefiinrt,
L,Er* blinkt im Wechsel mit Fehlernummer (siehe Kapitel 5.4.3)
e Anzeige Geratefehler,
LEr* blinkt im Wechsel mit Fehlernummer und Fehlerort
(siehe ,MSD Servo Drive Geréte Hilfe")

Zahlenwerte
(,10” ist in diesem Fall beispielhaft)
e |m Parametermentl (PA) werden Datensatz- und Fehlernummern dezimal
angezeigt.
e Alle anderen Werte werden hexadezimal angezeigt. In diesen Féllen
stande die angezeigte 10 fur den Dezimalwert 16.

HINWEIS:

NMOOG

Tabelle 5.5 Bedeutung der Anzeige

L)
1 Erfolgt 60 s keine Eingabe Uber die Taster wird auf die Geratezustandsanzei-
ge zurlickgeschaltet.

Id.-Nr.: CA65642-002 05/2025

5.4.3  Parametermenu (PA)

Im ParametermenU stehen folgende Funktionen zur Verfugung:

o Riicksetzen der Geréteeinstellung auf Werkseinstellung

Fehlernummern

Eine fehlgeschlagene Benutzeraktion wird mit einer Fehlermeldung angezeigt. Die Mel-
dung besteht aus dem abwechselnden Anzeigen von ,Er* und der Fehlernummer.

° HINWEIS:
1 Die Fehlermeldungen im Rahmen von Benutzereingaben sind nicht zu ver-
wechseln mit Fehlermeldungen des Antriebs. Ausfuhrliche Informationen zu

den Fehlercodes und zum Fehlermanagement finden Sie in der
»,MSD Servo Drive Geréte Hilfe".

Fehlernummer Bedeutung

00 File System No Error

01 File System Any file system error

02 File System command rejected

03 File System function parameter invalid
04 File System create file error

05 File System open file error

17 Parameter reset to factory settings failed
18 Parameter write access failed

19 Save parameter data set non volatile failed
20 Not all parameters written

21 Error while reset to factory settings

Tabelle 5.6  Fehlernummern
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54.4  Ethernet IP-Adress-Menu (IP) Beispielkonfiguration der Subnetzmaske

In diesem Beispiel wird die Subnetzmaske von 255.255.255.0 auf 122.255.255.0 gean-

Als Service- und Diagnoseschnittstelle steht eine Ethernet TCP/IP-Schnittstelle zur dert
ert.

Verfligung. Die IP-Adresse ist werksseitig auf 192.168.39.5 eingestellt. Sie kann mit der

PC-Software Moog DriveAbmiNiSTRATOR 5 oder Uber das Display gedndert werden.

mehrmaliges Betatigen
von Taster Tx (X =T, 2)
bis gewtinschtes Men

Meniiebene Para- Werte- . im Display erscheint
. Bedeutung Erklarung ) i
1 2 meter bereich Q einmaliges Betatigen
von Taster Tx (X =1, 2) R
IP lu b0 00..FF IP address Einstellen von Byte O der IP-Adresse in hexadezi- aurick
udate Byte 0 maler Darstellung . gelt_étggen e;nes
(z. B. ,05“ bei 192.168.39.5) SIS
b1 00..FF IP address Einstellen von Byte 1 der IP-Adresse in hexadezi- g‘:jgﬁ:g:jfff:gg
udate Byte 1 maler Darstellung
(z. B. ,27" bei 192.168.39.5)
b2 00..FF IP address Einstellen von Byte 2 der IP-Adresse in hexadezi-
udate Byte 2 maler Darstellung
(z. B. ,A8" bei 192.168.39.5)
b3 00..FF IP address Einstellen von Byte 3 der IP-Adresse in hexadezi-
udate Byte 3 maler Darstellung
(z. B. ,CO“ bei 192.168.39.5)
Ir - - IP reset to RUcksetzen der IP-Adresse auf Werkseinstellung

factory setting (192.168.39.5)
Su b0 00..FF Subnetmask udate | Einstellen von Byte 0 der Subnetzmaske in

Byte 0 hexadezimaler Darstellung
(z. B. ,00“ bei 255.255.255.0)
b1 00..FF Subnetmask udate Einstellen von Byte 1 der Subnetzmaske in
Byte 1 hexadezimaler Darstellung
(z. B. ,FF* bei 255.255.255.0)
b2 00..FF Subnetmask udate Einstellen von Byte 2 der Subnetzmaske in m
Byte 2 hexadezimaler Darstellung
(z. B. ,FF* bei 255.255.255.0) @N®
b3 00.FF | Subnetmask udate | Einstellen von Byte 3 der Subnetzmaske in Lpeer
Byte 3 hexadezimaler Darstellung
(z. B. ,FF*“ bei 255.255.255.0) <55 e
Sr - - Subnetmask Riicksetzen der Subnetzmaske auf Werkseinstel- V2
reset to lung (255.255.255.0) <5s Wert
factory setting gespeichert
Tabelle 5.7 IP-Adress-Menii Th%s
—m

Bild 5.3 Beispielkonfiguration der Subnetzmaske



HINWEISE: Beispielkonfi uration der Feldbus-Adresse
* Wahrend der Blinkphasen kann das Speichern noch mit einem beliebi-
gen Tastendruck abgebrochen werden, ohne den eingestellten Wert zu

__XJ

In diesem Beispiel wird die Feldbus-Adresse von 1 auf 23 gesetzt.

Ubernehmen. Andernfalls erfolgt nach finf Sekunden die Speicherung des

mehrmaliges Betdtigen

neuen Wertes. Q o

im Display erscheint
* Ohne Neustart der Steuerelektronik wird eine geédnderte IP-Adresse nicht . .
einmaliges Betatigen
Ubernommen. @ von Taster Tx (X=1, 2)
2urtick
. Betﬁtigen eines
545  Feldbus-Adress-Menu (Fb) peletigen fosters
. . . . . . gleichzeitiges Betétigen
Die unter diesem MenUeintrag zur Verflgung stehenden Funktionen hangen von der beider Taster T1 und T2
zurtick

Kommunikationsoption des Geréates ab. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte

der entsprechenden Ausfuhrungsbeschreibung. > a
Meniiebene | Para- | Werte-
) Bedeutung Erkldrung
1 P meter | bereich
Fb Ad - 00.xx | Field bus address | Einstellung der Feldbus-Adresse mzum@ck o2
oder (nur bei eingesetzter Feldbus-Option), ansonsten et NI
-- Anzeige b gespeichert
(der maximal einstellbare Wert héngt von der
Option ab) ' £
<5
Po - 0.3 Transmit power Einstellung der Lichtwellenleistung : abernehmen
oder (nur bei SERCOS Il Option), R \Vvy
-- ansonsten Anzeige - -“ <55 Wert
0 \ 4 . : @ei@
Tabelle 5.8  Feldbus-Adress-Menti a6
>55 >55

_.m_

Bild 5.4 Beispielkonfiguration der Feldbus-Ad esse
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6  Diagnose

6.1  Statusanzeige am Geréat

Die Geréatezustande werden am Gerét Uber die 7-Segmentanzeige dargestellt.

6.1.1 Geratezustande

i Systemzustand

Gerét im Resetzustand

>
S
N
=
()
G

Selbstinitialisierung bei Gerdteanlauf

=

Nicht einschaltbereit (keine Zwischenkreis-Spannung)”

=

Einschaltsperre (Zwischenkreis in Ordnung, Endstufe nicht bereit)"

Einschaltbereit (Endstufe bereit)

Eingeschaltet (Antrieb bestromt)?

Antrieb bereit (Antrieb bestromt und fiir Sollwertvorgabe bereit) 2

Schnellhalt 2

Fehlerreaktion aktiv ?

*) Es handelt sich um keine ,sichere Anzeige" im Sinne der IEC/EN 61800-5-2.
1) S. blinkt, wenn die Funktion STO (Safe Torque Off) aktiv ist, Anzeige erlischt wenn Funktion inaktiv ist.
2) Der Punkt blinkt, wenn dlie Endstufe aktiv ist.

Tabelle 6.1  Gerdtezustande
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6.1.2 Fehlerdarstellung

Uber die 7-Segmentanzeige werden im Einzelfall die Fehlercodes angezeigt. Jeder
Fehlercode besteht aus der sich wiederholenden Sequenz »,Er* B-Fehlernummer
»Fehlerort.

Anzeige Bedeutung

l Anzeige wechselt nach ca. 1s

Gerdtefehler

Fehlernummer (dezimal)
Beispiel: 05 = Uberstrom

| Anzeige wechselt nach ca. 1's

Fehlerort (dezimal) .
Beispiel: 01 = Hardware-Uberwachung

T Anzeige springt nach ca. 1 s wieder auf ER

Tabelle 6.2  Darstellung des Fehlercodes

° HINWEISE:
1 ¢ Fehler quittieren

Die Fehler sind entsprechend ihrer programmierten Reaktion quittierbar
(ER) oder nur durch 24 V-Reset (X9/X10) zurlickzusetzen (ER.). Fehler, die
mit einem Punkt versehen sind, lassen sich erst zurlicksetzen, wenn die
Fehlerursache beseitigt worden ist.

* Fehlercode
Ausfuhrliche Informationen zu den Fehlercodes und zum Fehlermanage-
ment finden Sie in der ,MSD Servo Drive Gerate Hilfe".



62 Status— Und Feh|eranzeige |m MDA5 Beim Auftreten eines Fehlers erscheint unmittelbar ein ,Pop-up” Fenster, welches na-

here Informationen zum aktuellen Fehler enthalt.

Durch einen Mausklick auf die Schaltflache ,Gerétestatus® in der Kopfleiste des MDAS ] __ .
5ffnet sich das Fenster ,Geratestatus®. Ein Geratefehler ist aufgetreten - U X
/ Fehler 16-1
Q Passwirter \I’:D Handbetrich & Gaﬁte@ Digitale Eingdnge @ Digit Axis1
Bild 6.1 Schaltfiache ,Gerétestatus* in der Kopfleis Ursache: Max. speed difference detected
Uber die Schaltflache ,Fehlerhistorie...“ kbnnen Informationen zu den letzten 20 aufge- Abhilfe- Check your parameter data st
tretenen Fehlern aufgerufen werden.
Gerdtestatus "Axis1" n
Fehler jetzt quittieren Spater quittieren >

@ Ziel emeicht
Sollwertbegrenzung

Bild 6.3 Fehlermeldung

Stillstand

Beweqgung rechts

Bewegung links

Sollwert emeicht
Referenzfahit/Tippbetrieb akti
Referenzpunkt emeicht
negativer Endschalter
positiver Endschalter

HALT-Zustand v

Bild 6.2 Fenster ,Geratestatus”
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60

Unter ,Alarme & Warnungen (Details) befinden | | — Do) P
. . . . X * o X == Alarme ‘amungen ails) "Ads1"
sich ausflhrliche Informationen zu einem aufgetre- i : — = o g~ ) P
. @~ 4 4 % Verbinden = b Lal ‘) [ Zurick I Detailparameter der Alamme und Wamungen "Axis1
tenen Fehler bzw. einer Warnung. -
EE My Project
1. Klicken Sie doppelt auf ,Alarme & Warnun- - B8 TCP/P Aktueller Fehler
ey Sl 192162395
en (Details)". B .
gen ( ) I Aasl Fehler 9-1 Fehler -1 Fehler 17-1
=-d Gerstesinstzllng 12t motor detected 12t motor detected Max. position
EJ---{ri Er:;lniz:tnebnahme . . Check your p
&1, Endstufe 17:49:16 145216 13:1555
o HINWEIS: ©-% :":’r No additional Info, 0 No additional Info, 0 Actual positic
1 ) . ) . - o eer mon.c, line 4175 mon.c, line 4175 mon.c. line 4
Néhere Informationen finden Sie - Regelung — 5- Operation ensbled 5- Operation
in der Programm-Hilfe Moog - Bewegungeprll 3311 25352
[#- , Einstellungen Ein-/Ausgange
DRIVEADMINISTRATOR 5. {5 Begrenzungen / Schwellen 2.84261 042842
[—]K Alarme & Wamungen 276.545 33139
: i Wamungsstatus -0,1572 150,275
= Alame & Wamungen (Detais) 32,8457 281375
o} Feldbus 420779 35,3479
-5 Technologieoptionen (X8)
N T,

Bild 6.4 Parameter 31 ,Alarme & Warnungen (Details)”
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7 Sicher abgeschaltetes Moment (STO)

HINWEIS:

Alle Informationen zur Funktion ,STO" finden Sie in dem 24-sprachigen Doku-
ment ,Beschreibung der Sicherheitsfunktion STO" (Id.-Nr. CB19388).

X
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A Anhang

A1l Strombelastbarkeit der Servoregler

Der maximal zuldssige Ausgangsstrom sowie der Spitzenstrom des Servoreglers sind
abhéangig von der Netzspannung, der Motorleitungsléange, der Endstufenschaltfre-
quenz, der Kihltechnikausfilhrung und der Umgebungstemperatur. Andern sich die
Einsatzbedingungen, so &ndert sich auch die maximal zulassige Strombelastbarkeit der
Servoregler.

Al G392-004A (LuftkUhlung, 1 x 230 V AC)

Bemes-
b 5 | sungs- Spitzenstrom [A ]
Schaltfre- E’ g strom
Servo- quenzder 2 2 .
S E bei Drehfeldfrequenz fiir .
regler Endstufe =5 fiir
S T bei230V,, linear ansteigend Aussetzbe- Zeit )
0 bis 5 Hz trieb
[°C] [A.l 0 Hz 5 Hz >5 Hz [s]
4 +45 4 8 8 8
G392-004A \ 8 4 8 8 8 0
B8N 1 +40 37 74 74 74|
16 27 54 54 54 |
Angaben gelten bei einer Motorleitungslange <10 m
1) Abschaltung gemaB I?t-Charakteristik

Tabelle A1 Bemessungs- und Spitzenstrom BG1 (Luftkiihlung, einphasig)
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A1.2  Strombelastbarkeit BG1 bis BG4, Luftkihlung, dreiphasig

bei Netzspannung 400 V bei Netzspannung 460 V bei Netzspannung 480 V

Schaltfre- Uberlast-
Umgebungs-
quenzder | @ eratur | Bemes- | Spitzenstrom Bemes- Spitzenstrom Bemes- Spitzenstrom faktor
Servoregler Endstufe P >5Hz
sungsstrom [A] sungsstrom [A] sungsstrom Al =
[kHz] [°C] [A] 0 Hz bis >5 Hz [A] 0 Hz bis >5 Hz [A] 0 Hz bis >5 Hz [%]
4 +4572 4 8
8 4 8 4 8 4 8
G392-004 (BG1) 200 10
12 +40 3,7 74 2,9 5,8 2,7 5,4
16 2,7 54 1,6 3,2 1,3 2,6
4 +452 6 12 6 12 6 12
8 6 12 6 12 6 12
(6392-006 (BG1) 200 10
12 +40 55 1 4,4 8,8 4 8
16 4 8 2,4 4.8 1,9 3,8
4 +45 8 16 8 16 8 16
8 8 16 7,2 14,4 6,9 13,8
(6392-008 (BG2) 200 10
12 +40 6,7 13,4 5,3 10,6 49 9,8
16 5) 10 3,7 74 B 6,6
4 +45 12 24 12 24 12 24
8 12 24 10,8 21,6 10,4 20,8
6392-012 (BG2) 200 10
12 +40 10 20 8 16 74 14,8
16 7,6 15,2 5,6 1,2 5) 10
4 +45 16 32 16 32 16 32
8 16 32 13,9 27,8 13,3 26,6
6392-016 (BG3) 200 10
12 +40 1 22 8,8 17,6 8 16
16 8 16 59 11,8 5,2 10,4
Alle Angaben gelten bei einer Motorleitungsldnge <10 m.
1) Abschaltung gemén I?t-Charakteristik
2)  Fir G392 BG1-Safety nur bis +40 °C zugelassen.

Tabelle A.2  Bemessungs- und Spitzenstrom BG1 bis BG4 (Luftklihlung, dreiphasig)

MOOG Id.-Nr.: CAB5642-002 05/2025 MSD Einachssystem Betriebsanleitung AC-AC Servoregler 65



MOOG Id.-Nr.: CA65642-002 05/2025

bei Netzspannung 400 V

bei Netzspannung 460 V

MSD Einachssystem Betriebsanleitung AC-AC Servoregler

bei Netzspannung 480 V

Schaltfre- Uberlast-
Umgebungs-
quenz der TR Bemes- Spitzenstrom Bemes- Spitzenstrom Bemes- Spitzenstrom faktor
Servoregler Endstufe P >5Hz
sungsstrom [A] sungsstrom [A] sungsstrom Al =
[kHz] [°C] [A] 0 Hz bis >5 Hz [A] 0 Hz bis >5 Hz [A] 0 Hz bis >5 Hz [%]
4 +45 20 40
8 20 40 174 34,8 16,6 33,2
6392-020 (BG3) 200 10
12 +40 13,8 27,6 11 22 10 20
16 10 20 74 14,8 6,5 13
4 +45 24 48 24 48 24 48
8 24 48 21 42 20 40
6392-024 (BG4) 200 10
12 +40 15,8 31,6 12,4 24,8 11,3 22,6
16 11,3 22,6 9,2 18,4 8,4 16,8
4 +45 32 64 32 64 32 64
32 64 28 56 26,7 53,4
6392-032 (BG4) 200 10
12 +40 21 42 16,5 33 15 30
16 15 30 12,2 24,4 1,2 22,4
Alle Angaben gelten bei einer Motorleitungslange <10 m.
1) Abschaltung geman I?t-Charakteristik
2)  Flr G392 BG1-Safety nur bis +40 °C zugelassen.

Tabelle A.2  Bemessungs- und Spitzenstrom BG1 bis BG4 (Luftkiihlung, dreiphasig)
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A1.3  Strombelastbarkeit BG5 bis BGBA, Luftkihlung

bei Netzspannung 400 V bei Netzspannung 460 V bei Netzspannung 480 V
i 2) i 2) j 2) .
Schalt- Umge- Spitzenstrom [Aeff] Spitzenstrom [Aeff] Spitzenstrom [Aeff] Uberlast-
Antri I f - Bemes- . . Bemes- . . Bemes- . . fakt fiir Zeit "
ntriebsregler | frequenz bungs bei Drehfeld- bei Aus- bei Drehfeld- bei Aus- bei Drehfeld- bei Aus- AEOE HEEE
Endstufe | temperatur | sungs- . sungs- . sungs- . >5Hz
strom frequenz linear setz- strom frequenz linear setz- strom frequenz linear setz-
ansteigend betrieb ansteigend betrieb ansteigend betrieb
[Aeff] OHz |bis5Hz | >5Hz [Aeff] OHz |bisbHz | >5Hz [Aeff] OHz |bis5Hz | >5Hz
4 +45 45 90 90
8 +40 45 90 90 42 83 84 4 81 82
(G392-045 (BGH) 200 3/10 ¥
12 +40 45 90 90 42 83 84 4 81 82
16 +40 42 84 84 39 78 78 38 76 76
4 +45 60 120 120 56 11 12 54 108 108
8 +40 60 120 120 56 111 112 54 108 108
(G392-060 (BG5) 200 3/10 3
12 +40 58 116 116 54 107 108 52 104 104
16 +40 42 84 84 39 78 78 38 76 76
4 +45 72 144 144 67 133 134 65 130 130
8 +40 72 144 144 67 133 134 65 130 130
(6392-072 (BG5) 200 3/10 @
129 +40 58 116 116 54 107 108 52 104 104
16 4 +40 42 84 84 39 78 78 38 76 76
Alle Angaben gelten bei einer Motorleitungslange <10 m.
1) Abschaltung geméB It-Charakteristik
2)  zulassiger Spitzenstrom bei max. 70 % Vorlast
8) 10 s bei Kuhlkérpertemperatur <+45 °C
4)  Fir G392 BG5-Safety nur bis 8 kHz zuldssig

Tabelle A.3  Bemessungs- und Spitzenstrom BG5 (Luftkiihlung)

MOOG Id.-Nr.: CA65642-002 05/2025 MSD Einachssystem Betriebsanleitung AC-AC Servoregler 67



MOOG Id.-Nr.: CA65642-002 05/2025

bei Netzspannung 400 V

Schalt- Spitzenstrom [Aeff] ?

frequenz Bemes-

Antriebsregler | ppgstufe | temperatur | sungs-

bei Drehfeld-

Bemes-
sungs-

Spitzenstrom [Aeff] 2

bei Drehfeld-

bei Netzspannung 460 V

MSD Einachssystem Betriebsanleitung AC-AC Servoregler

Bemes-
sungs-

Spitzenstrom [Aeff] ?

bei Drehfeld-

bei Netzspannung 480 V

Uberlast-
faktor
>5Hz

strom frequenz linear | Aussetz- strom frequenz linear | Aussetz- strom frequenz linear | Aussetz-
ansteigend ansteigend ansteigend
[Aeff] bis 5 Hz [Aeff] bis 5 Hz [Aeff] bis 5 Hz
4 +45 90 170 180 83 157 166 81 153 162 200
8 +40 90 134 180 83 124 166 81 121 162 200
(G392-090 (BG6) 30
12 +40 90 107 144 83 99 133 81 95 130 160
16 +40 72 86 115 67 80 107 65 77 104 160
4 +45 110 170 220 102 157 204 99 153 198 200
+40 110 134 165 102 124 153 99 121 149 150
G392-110 (BG6) 30
12 +40 90 107 144 83 99 133 81 95 130 160
16 +40 72 86 115 67 80 107 65 77 104 160
4 +45 143 191 286 132 176 264 129 170 258 200
8 +40 143 152 215 132 140 198 129 136 194 150
(G392-143 (BG6A) 30
12 +40 115 122 173 106 112 159 104 109 156 150
16 +40 92 98 138 85 91 128 83 87 125 150
+45 170 191 323 157 176 298 153 170 291 190
8 +40 170 152 221 157 140 204 153 136 199 130
(G392-170 (BG6A) 10
12 +40 136 122 163 126 112 151 122 109 146 120
16 +40 109 98 131 101 91 121 98 87 118 120
Alle Angaben gelten bei einer Motorleitungsldnge <10 m.
1) Abschaltung geméR I2t-Charakteristik
2)  zulassiger Spitzenstrom bei max. 70 % Vorlast

Tabelle A.4  Bemessungs- und Spitzenstrom BG6 und BG6A (Luftkiihlung)
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Al1.4  Strombelastbarkeit BG3 bis BG4, Flussigkeitskihlung

HINWEIS:

Die Abschalttemperatur bei flussigkeitsgekuhlten Geraten betragt (intern am Kuhlkdrper) +65 °C. Der Servoregler wird abgeschaltet und ist erst nach einer kurzen
AbkUhlphase wieder betriebsbereit.

X

bei Netzspannung 480 V

bei Netzspannung 400 V bei Netzspannung 460 V

Schaltfre-| Umge- Uberlast-
T quenzder  bungs-  Bemessungs-  Spitzenstrom Bemessungs-|  Spitzenstrom Bemessungs-| Spitzenstrom faktor Zeit
9 Endstufe = temperatur strom Al strom Al strom Al 25 Hz
[kHz] [°C] [A] 0 Hz bis >5 Hz [A,l 0 Hz bis >5 Hz [A,l 0 Hz bis >5 Hz [%] [s]
4 +45 16 32
8 16 32 13,9 27,8 13,3 26,6
(6395-016 (BGY) 200 10
12 +40 1 22 8,8 17,6 8 16
16 8 16 59 11,8 5,2 10,4
4 +45 20 40 20 40 20 40
8 20 40 17,4 34,8 16,6 33,2
6395-020 (BG3) 200 10
12 +40 13,8 27,6 1 22 10 20
16 10 20 74 14,8 6,5 13
4 +45 24 48 24 48 24 48
8 24 48 21 42 20 40
G395-024 (BG4) 200 10
12 +40 15,8 31,6 12,4 24,8 1,3 22,6
16 11,3 22,6 9,2 18,4 84 16,8
4 32 64 32 64 32 64
8 32 64 28 56 26,7 53,4
(6395-032 (BG4) +40 200 10
12 21 42 16,5 33 15 30
16 115 30 12,2 24,4 1,2 22,4
Alle Angaben gelten bei einer Motorleitungslange <10 m.
1) Abschaltung geman I?t-Charakteristik
2)  Zulassiger Spitzenstrom bei max. 70 % Vorlast

Tabelle A.5 Bemessungs- und Spitzenstrom BG3 und BG4 (Flissigkeitskihlung)

MOOG Id.-Nr.: CA65642-002 05/2025
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Al15  Strombelastbarkeit BG5 bis BGBA, FlUssigkeitskihlung

HINWEIS:

Die Abschalttemperatur bei flussigkeitsgekuhlten Geraten betragt (intern am Kuhlkorper) +65 °C. Der Servoregler wird abgeschaltet und ist erst
nach einer kurzen Abkuhlphase wieder betriebsbereit.

X

bei Netzspannung 400 V bei Netzspannung 460 V bei Netzspannung 480 V
Umge- .
Schalt- bungs- Spitzenstrom [Aeff] ? Spitzenstrom [Aeff] 2 Spitzenstrom [Aeff] 2 Uberlast-
Servoregler | frequenz . . Bemes- . . Bemes- . . faktor
Endstufe tempera- bei Drehfeld- | bei Aus- sungs- bei Drehfeld- | bei Aus- sungs- bei Drehfeld- | bei Aus- >5Hz
tur frequenz linear setz- strom frequenz linear setz- strom frequenz linear setz- -
ansteigend betrieb ansteigend betrieb ansteigend betrieb
n
[kHz] [Aeff] " >5 Hz [Aeff] >5 Hz [Aeff] >5 Hz [%]
8 53 90 90 49 83 83 48 82 82
(6395-053 (BG5) +45 170 30
12 53 90 90 49 83 83 48 82 82
16 49 83 83 45 7 77 44 75 75
4 70 119 119 65 M M 63 107 107
8 70 119 119 65 11 11 63 107 107
(G395-070 (BGS) +45 170 30
12 68 116 116 63 107 107 61 104 104
16 49 83 83 45 7 7 44 75 75
4 84 143 143 78 133 133 76 129 129
8 84 143 143 78 133 133 76 129 129
(6395-084 (BG5) +45 170 30
12 4 68 116 116 63 107 107 61 104 104
16 4 49 83 83 45 7 77 44 75 75
Alle Angaben gelten bei einer Motorleitungsldnge <10 m.
1) Abschaltung gemén I?t-Charakteristik
2)  Zuldssiger Spitzenstrom bei max. 70 % Vorlast
4)  Flr G395 BG5-Safety nur bis 8kHz zugelassen.

Tabelle A.6  Bemessungs- und Spitzenstrom BG5 (Flussigkeitsgekiihlt)
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bei Netzspannung 400 V bei Netzspannung 460 V bei Netzspannung 480 V

Schalt- Spitzenstrom [Aeff] ? Spitzenstrom [Aeff] ? Spitzenstrom [Aeff] ? .
f Umgebungs- | Bemes- Bemes- Bemes- Uberlast-
Servoregler | 'MEAUeNZ |y o oratur | sungs- | beiDrehfeld- | beiAus- [l sungs- | beiDrehfeld- | beiAus- Bl sungs- | beiDrenfeld- | beiAus- [l faktor >5Hz
Endstufe strom frequenz linear setz- strom frequenz linear setz- strom frequenz linear setz-
ansteigend betrieb ansteigend betrieb ansteigend betrieb
[kHz] [Aeff] bis5Hz | >5Hz [Aeff] bis5Hz | >5Hz [Aeff] bis5Hz | >5Hz
4 110 206 220 102 191 204 99 186 198 200
6395-110 8 110 166 187 102 154 173 99 150 168 170
(BG6) +45 30
12 110 133 165 102 123 153 99 120 149 150
16 90 106 135 83 99 125 81 96 122 150
4 143 232 286 132 214 264 129 208 258 200
6395-143 8 143 192 215 132 177 198 129 172 194 150
BG6 +45 30
(BGO) 12 114 153 171 105 142 158 103 138 155 150
16 91 123 137 84 114 126 82 11 123 150
4 170 232 340 157 214 314 153 208 306 200
6395170 8 170 192 255 157 177 236 153 172 230 150
+45 10
(BG6A) 12 136 153 204 126 142 189 122 138 183 150
16 109 123 164 101 114 152 98 1 147 150
4 210 232 340 194 214 314 189 208 306 160
6395-210 8 210 192 255 194 177 236 189 172 230 120
BG6A +45 10
(BGGA) 12 168 153 204 155 142 189 151 138 183 120
16 134 123 164 124 114 152 121 111 147 120
Alle Angaben gelten bei einer Motorleitungslange <10 m.
1) Abschaltung gemdn I°t-Charakteristik
2)  Zulassiger Spitzenstrom bei 70 % Vorlast

Tabelle A.7  Bemessungs- und Spitzenstrom BG6 und BG6A (Fllssigkeitskiihlung)
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A16  Strombelastbarkeit BG7, FlUssigkeitskihlung

HINWEIS:

Die Abschalttemperatur bei flissigkeitsgekihlten Geraten betragt (intern am Kuhlkorper) +90 °C. Der Servoregler wird abgeschaltet und ist erst nach einer kurzen Abkuhl-
phase wieder betriebsbereit.

X

bei Netzspannung 400 V bei Netzspannung 460 V bei Netzspanung 480 V
Umge- .
Schalt- bun?]s- Bemes Spitzenstrom [Aeff] 2 Bemes Spitzenstrom Aeff] ? Bemes Spitzenstrom [Aeff] 2) Uberlast-
L bei Drehfeld bei bei Drehfeld bei bei Drehfeld bei bl
servoregler Endstufe tempera- sungs- el Urenteld- el sungs- el Urehteld- (] sungs- el Urehteld- (] >5Hz
tur strom frequenz linear | Aussetz- strom frequenz linear | Aussetz- strom frequenz linear | Aussetz- =
ansteigend betrieb ansteigend betrieb ansteigend betrieb
z e isbHz| >5Hz e isbHz| >5Hz e isbHz| >5Hz )
[kHz] [°C] [Aeff] bis5 H 5H [Aeff] bis5 H 5H [Aeff] bis 5 H 5H [%]
6395-250 2 10 250 425 231 393 225 383 170 20
+
(BG7) 4 250 375 231 346 225 338 150
6395-325 2 0 325 552 300 511 293 498 170 %0
+
(BG7) 4 325 487 300 451 293 440 150
6395-450 2 20 450 765 416 707 405 689 170 %0
+
(BG7) 4 450 675 416 624 405 608 150
Alle Angaben gelten bei einer Motorleitungsldnge <10 m.
1) Abschaltung geméB I2t-Charakteristik
2)  Zuldssiger Spitzenstrom bei max. 70 % Vorlast

Tabelle A.8  Bemessungs- und Spitzenstrom BG7 (Flussigkeitsgekuhlt)



A.2 Technische Daten MSD Servo Drive

Bezeichnung
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A.21 (G392-004A bis G392-016, Luftkihlung Technische Daten

Bezeichnung g < o Zwischenkreis
2 i i Kapazitat 1740 yF ‘ 400 pF 725 F 1230 F
: @ a a
Technische Daten & S S Bremschopper-Einschaltschwelle ! 390V DC ‘ 650V DC
fas Minimaler Ohmscher Widerstand
1)
Ausgang motorseitig eines extern installierten Bremswi- 72Q 390 200
Spannung * 1-phasig U,,,, 3-phasig Uy, derstandes *
Bemessungsstrom effektiv (| 4A ‘ 4A ‘ 6A ‘ 8A ‘ 12A ‘ 16A Bremschopper-Spitzenleistung
g W mit externem Bremswiderstand " el e TS ar
Spitzenstrom siehe A.1.1 ‘ siehe A1.2 Optional
ptional:
. ' PTC (175 Q 900
Drehfeldfrequenz 0 bis 400 Hz interner Bremswiderstand ( )
Schaltfrequenz der Endstufe 4,8,12, 16 kHz Bremschopper-Spitzenleistung siehe ,Tabelle 4.21 Daten des integrierten Bremswiderstandes (Ausfiihrung
mit internem Bremswiderstand G392-xxXX-XXX-XX2/Xx4 und G395-XXX-XXX-XX2/Xx4)"

Eingang netzseitig
1) Werte bezogen auf Netzspannung 3 x 400 V_, (bei G392-004A: 1 x 230 Veff) und Schaltfrequenz der Endstufe 8 kHz

eff

Netzspannung ! 112032 v (3230 V/ 3 X 400 V/ 3 x 460 V/ 3 x 480 V) 10 % 2)  ohne Netzdrossel

- 0 83)  Anschluss eines ext. Bremswiderstandes ist bei Geraten mit int. Bremswiderstand (Ausf. G392-xxx-xxx-xx2/xx4) nicht
Geréteanschlussleistung 7 2uléssig!
(mit Netzdrossel) ¢ 2,2 kVA 2,9 kVA 4,4 kVA 6 KVA 9.1 kVA 12 kVA 4)  Bei der Antriebsauslegung ist zu ber(icksichtigen, dass sich die maximale Ausgangsspannung in Abhéngigkeit von der

Wirkleistung reduziert.
1 (mi 2
SIS e () ki H2 A ‘ Gl ‘ 87A ‘ T3TA ‘ 1734 Tabelle A.9  Technische Daten G392-004A bis G392-016, Luftkiihlung
Unsymmetrie der Netzspannung - +3 % max.
Frequenz 50/60 Hz 10 % P
HINWEIS:
Verlustleistung bei |, " 85W ‘ 96 W ‘ 122 W ‘ 175 W ‘ 240 W ‘ 330 W 1 ) ) ) ) )
908y Weitere Informationen zur Bremschopper-Einschaltschwelle finden Sie auch

1) Werte bezogen auf Netzspannung 3 x 400 V., (bei G392-004A: 1 x 230 Veff) und Schaltfrequenz der Endstufe 8 kHz im Kapitel ,4.6 Anschluss Schutzleiter”
2)  ohne Netzdrossel

3)  Anschluss eines ext. Bremswiderstandes ist bei Gerdten mit int. Bremswiderstand (Ausf. G392-xxx-xxx-xx2/xx4) nicht
zuldssig!

4)  Beider Antriebsauslegung ist zu berdcksichtigen, dass sich die maximale Ausgangsspannung in Abhangigkeit von der
Wirkleistung reduziert.

Tabelle A.9  Technische Daten G392-004A bis G392-016, Luftkiihlung
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MOOG Id.-Nr.: CA65642-002 05/2025

A2.2  (G392-020 bis G392-072, Luftkihlung

Bezeichnung

Technische Daten

Ausgang motorseitig "
Spannung ?

Bemessungsstrom effektiv (I,)
Spitzenstrom

Drehfeldfrequenz

Schaltfrequenz der Endstufe
Eingang netzseitig
Netzspannung

Gerdteanschlussleistung
(mit Netzdrossel)

Strom  (mit Netzdrossel)
Unsymmetrie der Netzspannung

Frequenz
Verlustleistung bei I, "

Zwischenkreis
Kapazitat

Bremschopper-Einschaltschwelle

(=] [{r] (=] N
N < © N~
2 2 2 2
N N N N
[=1] [=1] [=1] [=2]
(3] (3] (3] ™
(3] (3] S (-]

3-phasig U

Netz

20A ‘ 24 A ‘ 32A 45 A ‘ 60 A ‘ 72A
sieche A1.2 siehe A.1.3
0 bis 400 Hz

4, 8,12, 16 kHz

(3x230V/3x400V/3x460V/3x480V) =10 %
15kVA | 18,2kVA | 242kVA | 31,2KVA | 41 KkVA 50 kVA

21,6 A 26,2 A 349A 45A 60 A 72A
+3 % max.

50/60 Hz =10 %

400 W ‘ 475 W ‘ 515 W 610 W ‘ 830 W ‘ 1010w

1230 pF ‘ 2000 pF 430 pF ‘ 900 pF

650V DC? 820V DC

Bezeichnung

(=] =T (=] N
N N © N~
2 S 2 3
N N N N
[=1] [=1] [=2] [=1]
™ (3] ™ [y}
S S S (3]

Technische Daten

Minimaler Ohmscher Widerstand eines

3) 3)
extern installierten Bremswiderstandes 200 120 18Q 13Q
Bremschopper-Spitzenleistung 3 a
mit externem Bremswiderstand 21 kW 35 kW 37kW 52 kw
Optional: 900 i

interner Bremswiderstand

siehe ,Tabelle 4.21 Daten des
integrierten Bremswiderstandes
(Ausflihrung G392-xXX-XXX-XX2/xx4
und G395-XXX-XXX-xx2/xx4)"

Bremschopper-Spitzenleistung
mit internem Bremswiderstand

1) Werte bezogen auf Netzspannung 3 x 400 V_, und Schaltfrequenz der Endstufe 8 kHz

eff
2)  Beider Antriebsauslegung ist zu berticksichtigen, dass sich die maximale Ausgangsspannung in Abhéngigkeit von der
Wirkleistung reduziert.
83) Anschluss eines ext. Bremswiderstandes ist bei Gerdten mit int. Bremswiderstand (Ausf. G392-xxx-xxx-xx2/xx4) nicht
zuldssig!

Tabelle A10  Technische Daten G392-020 bis G392-072, Luftkiihlung

¢ | HINWEIS:
1

Weitere Informationen zu Bremschoppern finden Sie auch im

Wirkleistung reduziert.

zuldssig!

1) Werte bezogen auf Netzspannung 3 x 400 V., und Schaltfrequenz der Endstufe 8 kHz

2)  Beider Antriebsauslegung ist zu berticksichtigen, dass sich die maximale Ausgangsspannung in Abhédngigkeit von der

3) Anschluss eines ext. Bremswiderstandes ist bei Gerdten mit int. Bremswiderstand (Ausf. G392-xxx-xxx-xx2/xx4) nicht

Tabelle A10  Technische Daten G392-020 bis G392-072, Luftkihlung

Kapitel ,4.16 Bremswiderstand (RB)“




A2.3  (G392-090 bis G392-170, Luftkiihlung

Bezeichnung

Bezeichnung

(=] (or]
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o N N

(=1 D
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Technische Daten

(=] o ™ (<)
[=1] — < N~
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1] 3] 3] ™
S [1-} (1] (4]

Technische Daten

Minimaler Ohmscher Widerstand eines extern
installierten Bremswiderstandes 120 100 850 650

Ausgang motorseitig "

Bremschopper-Spitzenleistung
Spannung ? 3-phasig U,,, mit externem Bremswiderstand sal i L Bk
Bemessungsstrom effektiv (1) 90 A ‘ 110A ‘ 143 A ‘ 170 A Optional: . ) .
interner Bremswiderstand
Spitzenstrom siehe A1.3
Bremschopper-Spitzenleistung ) : )
Drehfeldfrequenz 0 bis 400 Hz mit internem Bremswiderstand
Schaltfrequenz der Endstufe 4,8,12, 16 kHz 1) Werte bezogen auf Netzspannung 3 x 400 V., und Schaltfrequenz der Endstufe 8 kHz
2)  Beider Antriebsauslegung ist zu berticksichtigen, dass sich die maximale Ausgangsspannung in Abhéngigkeit von der
Eingang netzseitig Wirkleistung reduziert.
Netzspannung (8x230V/3x400V/3x460V/3x480V)+10 % Tabelle A1 Technische Daten G392-090 bis G392-170, Luftkihlung
Geréteanschlussleistung
(it Netzdrossel) 62 kVA 76 kVA 99 kVA 118 kVA T HINWEIS:
Strom " (mit Netzdrossel) 90A ‘ 110A ‘ 143 A ‘ 170 A 1 Weitere Informationen zum Bremschopper und zu Bremswiderstéanden fin en
, Sie auch im Kapitel ,,4.16 Bremswiderstand (RB)“
Unsymmetrie der Netzspannung +3 % max.
Frequenz 50/60 Hz +10 %
Verlustleistung bei,, " 1300 W ‘ 1600 W ‘ 2100 W ‘ 2500 W

Zwischenkreis
Kapazitét 1060 pF ‘ 2120 pF ‘ 3180 pF ‘ 4240 yF

Bremschopper-Einschaltschwelle 820V DC

1) Werte bezogen auf Netzspannung 3 x 400 V._, und Schaltfrequenz der Endstufe 8 kHz

eff
2)  Bei der Antriebsauslegung ist zu bertcksichtigen, dass sich die maximale Ausgangsspannung in Abhdngigkeit von der
Wirkleistung reduziert.

Tabelle A11  Technische Daten G392-090 bis G392-170, Luftkihlung
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A.24  (G395-016 bis G395-070, Flussigkeitskuhlung

Bezeichnung © ] S ) @ e
< > T < o <
Bezeichnung z § § § § E _ § § § § § §
- - - - - - Technische Daten (L] S (L] L] (L] S
(=2 [=1] [=1] [=2] [=1] (=]
Technische Daten 3 & 3 & 8 &
Bremschopper-Einschaltschwelle 650V DCY 820V DC
Ausgang motorseitig " Minimaler Ohmscher Widerstand eines 3
extern installierten Bremswiderstandes 200 120 100
Spannung ? 3-phasig U,,,,,
Bremschopper-Spitzenleistung mit
Bemessungsstrom effektiv (1) 16 A ‘ 20A ‘ 24 A ‘ 32A ‘ 53 A ‘ 70A externem Bremswiderstand a2l Sl eyl
Spitzenstrom siehe A1.4 ‘ siehe A1.5 Optional: }
interner Bremswiderstand 200 100
Drehfeldfrequenz 0 bis 400 Hz
Bremschopper-Dauerleistung
Schaltfrequenz der Endstufe 4,8,12,16 kz mit internem Bremswiderstand i 675W | 1350 W
Eingang netzseitig Bremschopper-Spitzenleistung
mit internem Bremswiderstand ) 34 kw 67 kW
Netzspannung (3x230V/3x400V/3x460V/3x480V)+10 %
Gorth Hiussleistung ? Kuhlerdaten
erdteanschlussleistung
. 12 kVA 15kVA | 18,2kVA | 24,2kVA | 36,7 KVA | 48,5KkVA P
(mit Netzdrossel) KuhImitteldruck 172 bar
(Nennwert / Maximalwert)
Strom  (mit Netzdrossel) 17,3A 21,6 A 26,2 A 349A 53 A 70A
Kiihimitteldurchfluss # : )
Unsymmetrie der Netzspannung +3 % max. (Nennwert / Maximalwert) 3/41promin 8/11 1 promin
Frequenz 50/60 Hz 10 % Die KiihImitteltemperatur kann zwischen +5 °C und +40 °C liegen. Dabei
P sollte jedoch die KiihImitteltemperatur nicht mehr als 10 °K unterhalb
Verlustleistung bei |, " 330 W ‘ 400 W ‘ 475 W 515 W ‘ 690 W ‘ 930 W Vorlauf Kihimitteftemperatur der Umgebungstemperatur liegen, um eine Betauung des Kiihlkérpers zu
vermeiden.
Zwischenkreis 1) Werte bezogen auf Netzspannung 3 x 400 V., und Schaltfrequenz der Endstufe 8 kHz
Kapazi tit ‘ 1230 UF 2000 IJF ‘ 430 UF ‘ 900 UF 2) .‘jVeI; Z:,;:Jr;tgis(s;ig:refung ist zu berdcksichtigen, dass sich die maximale Ausgangsspannung in Abhdngigkeit von der
1) Werte bezogen auf Netzspannung 3 x 400 V. und Schaltfrequenz der Endstufe 8 kHz 8)  Anschluss eines ext. Bremswiderstandes ist bei Gerdten mit int. Bremswiderstand (Ausf. G395-xxx-xxx-xx2/xx4) nicht
2)  Beider Antriebsauslegung ist zu bericksichtigen, dass sich die maximale Ausgangsspannung in Abhéngigkeit von der 2uldssig!
Wirkleistung reduziert. 4)  Kuhlleistung ausreichend auch bei optional internem Bremswiderstand
3)  Anschluss eines ext. Bremswiderstandes ist bei Gerdten mit int. Bremswiderstand (Ausf. G395-xxx-xxx-xx2/xx4) nicht X X . o
2uldssig! Tabelle A12  Technische Daten G395-016 bis G395-070, Fliissigkeitskiihlung
4)  Kuhlleistung ausreichend auch bei optional internem Bremswiderstand

Tabelle A.12  Technische Daten G395-016 bis G395-070, Flussigkeitskiihlung



A.2.5

Bezeichnung

Technische Daten

Ausgang motorseitig "

Eingang netzseitig

<
P
<
1
3
™
&

(G395-084 bis G395-210, Flussigkeitskuhlung

G395-210

Spannung © 3-phasig Uy,

Bemessungsstrom effektiv (I,) 84 A ‘ 110A ‘ 143 A ‘ 170 A ‘ 210 A
Spitzenstrom siche A1.5

Drehfeldfrequenz 0 bis 400 Hz

Schaltfrequenz der Endstufe 4,8,12,16 kHz

Bezeichnung

Technische Daten

<
(-]
CI>
[r]
[=1]
[xr]
S

Netzspannung (3x230V/3x400V/3x460V/3x480V)+10 %
(Grsi;é&%iggfgs'gzls)'eisw”g 52.6KVA? | 76KVA | 99KVA | 118KVA | 128KVA?
Strom " (mit Netzdrossel) 76A2 ‘ 110A ‘ 143 A ‘ 170 A ‘ 185A°%
Unsymmetrie der Netzspannung +3 % max.

Frequenz 50/60 Hz 10 %

Verlustleistung bei " 1130 W 1500 W 1940 W 2380 W ‘ 2650 W

1)
Z
3
4
o)
6)

Werte bezogen auf Netzspannung 3 x 400 V., und Schaltfrequenz der Endstufe 8 kHz

Der Eingangsstrom mufB auf 76 A begrenzt werden

Der Eingangsstrom muB auf 185 A begrenzt werden

Anschluss eines ext. Bremswiderstandes ist bei Gerdten mit int. Bremswiderstand (Ausf. G395-xxx-xxx-xx2) nicht zulédssig!
Ktihlleistung ausreichend auch bei optional internem Bremswiderstand

Bei der Antriebsauslegung ist zu berticksichtigen, dass sich die maximale Ausgangsspannung in Abhéngigkeit von der
Wirkleistung reduziert.

Zwischenkreis
Kapazitat 900 pF 2120 pF 4240 uF
Bremschopper-Einschaltschwelle 820V DC
Minimaler Ohmscher Widerstand eines
extern installierten Bremswiderstan- 10Q 12Q 10Q 85Q 6,5Q
des ¥
Bremschopper-Spitzenleistung mit
externem Bremswiderstand e7ly L el rely sl
Optional: interner Bremswiderstand 10Q 750 750
Bremschopper-Dauerleistung mit
internem Bremswiderstand Ry 25Uy 2ol
Bremschopper-Spitzenleistung mit
internem Bremswiderstand 67 kW 90 kW P kW
Kiihlerdaten
KihImitteldruck
(Nennwert / Maximalwert) 172 bar
KiihImitteldurchfluss 8/111 )
(Nennwert /Maximalwert) pro min Tl o
Die Kuhimitteltemperatur kann zwischen +5 °C und +40 °C liegen. Da-

P bei sollte jedoch die Kihimitteltemperatur nicht mehr als 10 °K unterhalb

Vortauf Kilhimitteltemperatur der Umgebungstemperatur liegen, um eine Betauung des Kihlkorpers zu
vermeiden.

Tabelle A13  Technische Daten G395-084 bis G395-210, Flissigkeitskiihlung

MOOGCG

Id.-Nr.: CA65642-002 05/2025

Werte bezogen auf Netzspannung 3 x 400 V__und Schaltfrequenz der Endstufe 8 kHz

eff

©)  Der Eingangsstrom muB auf 76 A begrenzt werden

8)  Der Eingangsstrom muB auf 185 A begrenzt werden

4)  Anschluss eines ext. Bremswiderstandes ist bei Gerdten mit int. Bremswiderstand (Ausf. G395-xxx-xxx-xx2) nicht zuldssig!
) Kuhlleistung ausreichend auch bei optional internem Bremswiderstand

6)  Bei der Antriebsauslegung ist zu ber(icksichtigen, dass sich die maximale Ausgangsspannung in Abhangigkeit von der

Wirkleistung reduziert.

Tabelle A13  Technische Daten G395-084 bis G395-210, Flissigkeitskiihlung
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A26  (G395-250 bis G395-450, Flussigkeitskihlung

Bezeichnung = & =
§ 1 ¥
Bezeichnung = e 8 3 8 8
oN ™ < A
S NS > Technische Daten = & &)
. 3 2 2
Technische Daten S S & Minimaler Ohmscher Widerstand eines extern . . .
. ) : 3209 2509 1,709
installierten Bremswiderstandes
Ausgang motorseitig "
Bremschopper-Spitzenleistung
Spannung ? 3-phasig U, ,, mit externem Bremswiderstand I 4BILSY B
Bemessungsstrom effektiv (I,) 250 A 325A 450 A Optional: interner Bremswiderstand 3,30 240
Spitzenstrom siehe A.1.6 Bremschopper-Dauerleistung
mit internem Bremswiderstand B B
Drehfeldfrequenz 0 bis 400 Hz
Bremschopper-Spitzenleistung
Schaltfrequenz der Endstufe 2, 4 kHz mit internem Bremswiderstand 204 kW 280 kW
Eingang netzseitig Kihlerdaten
Netzspannung (3x230V/3x400V/3x460V/3x480V)+10 % KihImitteldruck
. 1/2bar
(Nennwert / Maximalwert)
Geréteanschlussleistung (mit Netzdrossel) 173 kVA 225 kVA 310 kVA
Kiihimitteldurchfluss # )
Strom " (mit Netzdrossel) 250 A 325 A 450 A (Nennwert / Maximalwert) 12/14 1 pro min
Unsymmetrie der Netzspannun +3 % max. e '
Y b g 3% Die KiihImitteltemperatur kann zwischen +5 °C und +40 °C
Frequenz 50/60 Hz +10 % P liegen. Dabei sollte jedoch die Kihimitteltemperatur nicht
b ’ Vorlauf Kiinlmitteltemperatur mehr als 10 °K unterhalb der Umgebungstemperatur liegen,
Verlustieistung bei |, 3960 W 4800 W 6750 W um eine Betauung des Kiihlkorpers zu vermeiden.
B . 1) Werte bezogen auf Netzspannung 3 x 400 V. und Schaltfrequenz der Endstufe 4 kHz
Zwischenkreis ) ) ) N o ) ) T
2)  Bei der Antriebsauslegung ist zu berticksichtigen, dass sich die maximale Ausgangsspannung in Abhéngigkeit von der
Kapazitat 3600 pF 5400 pF 7200 yF Wirkieistung reduziert.
8)  Anschluss eines ext. Bremswiderstandes ist bei Geréten mit int. Bremswiderstand (Ausf. G395-xxx-xxx-xx2) nicht zuldssig!
Bremschopper-Einschaltschwelle 820V DC 1) Kuhlleistung ausreichend auch bei optional internem Bremswiderstand
1) Werte bezogen auf Netzspannung 3 x 400 V., und Schaltfrequenz der Endstufe 4 kHz Tabelle A14  Technische Daten G395-250 bis G395-450, FIﬂssigkeitskUthng
2)  Beider Antriebsauslegung ist zu bertcksichtigen, dass sich die maximale Ausgangsspannung in Abhéngigkeit von der
Wirkleistung reduziert.
8)  Anschluss eines ext. Bremswiderstandes ist bei Geradten mit int. Bremswiderstand (Ausf. G395-xxx-xxx-xx2) nicht zuléssig!
4)  Kuhlleistung ausreichend auch bei optional internem Bremswiderstand

Tabelle A14  Technische Daten G395-250 bis G395-450, Fliissigkeitskiihlung



A.3  Leistungsanschlisse

BG6 und 6A
90-110A 143-170 A

BG1 und BG2

BG3 und BG4 BG5

Merkmal

" . 2 H 2 i 2
?Inschlussverr.nogen 0,25 bis 4 mm 0,75 bis 16 mmz | max. 35 mm? 35 bis 95 mm? | 50 bis 150 mm
{ir Kabel (flexibel (AWG24- | e AWGE)| | (WG 2) (AWG 2 - (AWG 3 -
mit Aderendhiilse) AWG 10) %) AWG 4/0) AWG 5/0)
m‘%’gsmme”t 0,7 bis 0,8 17 bis 1,8 2,5bis 4,5 15 bis 20 25 bis 30

*) Bei Aderendhlilse ohne Kunststoffhilse bis 6 mm? mdglich

Tabelle A15  Technische Daten Anschlussklemmen fiir Motorleitung BG1 bis BG6A

ZK-, ZK+, RB-, RB+: M10
[1-3, U, V, W: M12
M10-Schrauben: 20-25
M12-Schrauben: 25-30

Schrauben flir Ringkabelschuh

Anzugsmoment (Nm)

Tabelle A16  Technische Daten Anschlussschienen fiir Motorleitung BG7
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A.4 Strombedarf der Steuerversorgung

Gehdusevariante BaugroBe max. Anlaufstrom Dauerstrom
BG1 bis BG4 6A 2A
Wandmontage BG5 7A 2,5A
BG6 bis BG6A 10A 0A(OA)"
BG3 bis BG4 6A 2A
BG5 7A 2A
Fliissigkeitskiihlung
BG6 bis BG6A 8A 0ARAM
BG7 4A 2A

1) Der Wert in Klammern gilt, solange die Spannungsversorgung f(ir das Leistungsteil abgeschaltet ist. Wenn der
Leistungsteil mit Spannung versorgt ist, ibernimmt ein internes Hochvolt-Schaltnetzteil die Versorgung des Steuerteils.

Tabelle A17  Strombedarf der Steuerversorgung

A.5 Umgebungsbedingungen

P20
Ausnahmen: IP10 fiir BG2
1IP00 generell fiir alle AnschluBklemmen aller BaugroBen

gemaB der ortliche Bestimmungen
(in Deutschland z. B. DGUV A3)

Schutzart

Unfallverhiitungsvorschrift

bis 1000 m U. NN, oberhalb 1000 m {. NN mit Leistungsreduzierung

Montagenahe (1 % pro 100 m, max, 2000 m i, NN)
Verschmutzungsgrad 2 gemdB IEC/EN 60664-1

Einbaugerat, nur zur senkrechten Montage in einen Schaltschrank mit
Art der Montage min. Schutzart IP4x, bei Verwendung der Sicherheitsfunktion STO

min. IP54.

Tabelle A.18  Umgebungsbedingungen MSD Servo Drive
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Klimabedingungen ‘ MSD Servo Drive AC-AC
gemé&B IEC/EN 61800-2, IEC/EN 60721-3-2 Klasse 2K3"
bei Transport Temperatur -25 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchte 95 % bei max. +40 °C
gemaB IEC/EN 61800-2, IEC/EN 60721-3-1 Klasse 1K3 und 1K4?
bei Lagerung Temperatur -25 °C bis +55 °C
Relative Luftfeuchte 5 bis 95 %
gemaB IEC/EN 61800-2, IEC/EN 60721-3-3 Klasse 3K3?
BG1
-10 °C bis +45 °C (4 kHz)
-10 °C bis +40 °C (8, 12, 16 kHz)
BG2 bis BG4

-10 °C bis +45 °C (4 kHz), bis +55 °C mit
Leistungsreduzierung (5 % pro °C)

-10 °C his +40 °C (8, 12, 16 kHz), bis +55 °C mit
Leistungsreduzierung (4 % pro °C)

BG5 bis BG6A

-10 °C bis +45 °C (4 kHz)

-10 °C his +40 °C (8, 12, 16 kHz), darliber bis +55 °C mit
bei Betrieb Temperatur Leistungsreduzierung (2 % pro °C)

BG3 und BG4

-10 °C bis +45 °C (4 kHz), bis +55 °C mit
Leistungsreduzierung (5 % pro °C)

-10 °C bis +40 °C (8, 12, 16 kHz), bis +55 °C mit
Leistungsreduzierung (4 % pro °C)

BG5 bis BG6A

-10 °C bis +45 °C (4, 8, 12, 16 kHz), bis +55 °C mit
Leistungsreduzierung (2 % pro °C)

BG7

-10 °C bis +40 °C (2, 4, kHz), bis +55 °C mit
Leistungsreduzierung (2 % pro °C)

Luftkiihlung

Flussigkeits-
kiihlung

Relative Luftfeuchte 5 bis 85 % ohne Kondensation

MSD Einachssystem Betriebsanleitung AC-AC Servoregler 80

Mechanische Bedingungen ‘ MSD Servo Drive AC-AC
gemaB IEC/EN 61800-2, IEC/EN 60721-3-2 Klasse 2M1
Frequenz [Hz] Amplitude [mm] Beschleunigung
[m/s2?]
Schwingungsgrenzen
beim Transport 2<f<9 3,5 nicht anwendbar
9<f<200 nicht anwendbar 10
200 < f< 500 nicht anwendbar 15
Schockgrenzwert beim gemaB IEC/EN 61800-2, IEC/EN 60721-3-2 Klasse 2M1
Transport Fallhéhe des verpackten Gerats max. 0,25 m
gemaB IEC/EN 61800-2, IEC/EN 60721-3-3 Klasse 3M1
Frequenz [Hz] Amplitude [mm] Beschleunigung
Schwingungsgrenzen der q p [m/s2]
Anlage"
2<f<9 0,3 nicht anwendbar
9<f<200 nicht anwendbar 1

1) Hinweis: Die Geréte sind nur f(ir einen ortsfesten Einsatz vorgesehen.

Tabelle A.20  Mechanische Bedingungen MSD Servo Drive

VORSICHT!

Beschadigung des Gerats durch Fehlbedienung!

1) Die absolute Luftfeuchte ist auf max. 60 g/m? begrenzt. Das bedeutet z. B. bei +70 °C, dass die relative Luftfeuchte nur
noch max. 40 % betragen darf.

2)  Die absolute Luftfeuchte ist auf max. 29 g/m?3 begrenzt. Die in der Tabelle angegebenen Maximalwerte fir Temperatur
und relativer Luftfeuchte drfen damit nicht gleichzeitig auftreten.

3)  Die absolute Luftfeuchte ist auf max. 25 g/m? begrenzt. Das bedeutet, dass die in der Tabelle angegebenen Maximalwerte
fur Temperatur und relativer Luftfeuchte nicht gleichzeitig auftreten ddirfen.

¢ Nicht beachten der Umgebungsbedingungen kénnen zu
Sachschéaden fiihren.

e Keine sténdigen Erschitterungen!
Die Servoregler diirfen nicht in Bereichen installiert werden, in denen sie stdndigen
Erschiitterungen ausgesetzt sind.

e Schaltschrank min. IP54 f(ir STO!
GemaB EN ISO 13849-2 muss bei Verwendung der Sicherheitsfunktion STO
(Safe Torque OFF) der Schaltschrank eine Schutzart von IP54 oder hoher aufweisen.

e K{ihlungshedingungen beachten!
Es ist eine Zwangsliiftung durch externe Luftstrémung notwendig. Luft muss ungehindert
durch das Gerét strémen kdnnen (Luftstromung mindestens 1,2 m/s). Sollte sich eine
Temperaturabschaltung ergeben, so sind die Kihlbedingungen zu verbessern

Tabelle A19  Klimabedingungen MSD Servo Drive




A.6 Zulassige Motorleitungslangen Schaltfrequenz 12 kHz

Kategorie
Details zum Thema ,Elektromagnetische Vertraglichkeit” finden Sie auch im Kapitel
,4.2 EMV-gerechte Installation®. Servoregler C2 C3
. ) . . . ) 1702
mgfr:f?llzgce/rg\le(;agggzzelgt die zulassigen Motorleitungslangen unter Einhaltung der gggg_g;iz) 25 m 10m 25 m 10m 25 m 10m 25 m 10m
09023
P o5m | 10m | 2m | 10m | 25m | 1Om | 25m | 10m
Schaltfrequenz 12 kHz
. 6392-11029
Kategorie 6395-14329 25m 10m 25m 10m 25m 10m 25m 10m
Servoregler C2 Cc3 C2 143%3)
2 el 25m | 10m | 25m | 1om | 25m | 10m | 25m | 10m
G392-004A" G395-17029
G392-004" 40m 20m 40m 15m 40m 10m 40m 8m 6392-17079
6395-21029 25m 10m 25m 10m 25m 10m 25m 10m
(6392-006" 40m 20m 40m 15m 40m 10m 40m 8m
6392-008" 40m | 20m | 40m | 15m | 40m | 10m | dom | 1om 330208 A | O
_ 2) 3) 4)
6392-012" 40m | 20m | 40m | 15m | 40m | 10m | 40m | 10m G395-3257%% | 25m | 10m
(G395-450294 25m 10m
- 1)
G392-016 40m | 1om | 4om | 10m | 40m | 10m | 4om | 10m : —
(6395-016 C3 = ,Zweite Umgebung” (Industriebereich)
(395-020" C2 = ,Erste Umgebung* (Wohnbereich)
(G395-020" 40m 10m 40m 10m 40m 10m 40m 10m 1) Der Motorschirmanschluss befindet sich nicht auf dem Schirmblech, sondern direkt an den Geréteanschlussklemmen.
(G392-0241 2)  Zur Einhaltung der Norm miissen Netzdrosseln (uK = 4 % bis 32 A/ uK = 2 % bei 45 bis 450 A) eingesetzt werden
(395-024" 40m 10m 40m 10m 40m 10m 40m 10m 3) Norm kann nur mit einem externen Filter eingehalten werden (kein interner Filter vorhanden)
6392-032" 4) Gilt auch bei einer Schaltfrequenz F =2 kHz
G395-032" 40m 10m 40m 10m 40m 10m 40m 10m Tabelle A.21  Zulssige Motorleitungsléngen
G392-045%
6395-0532 25m 10m 25m 10m 25m 10m 25m 10m
6392-060%
6395-0702 25m 10m 25m 10m 25m 10m 25m 10m

C3 = ,Zweite Umgebung" (Industriebereich)

C2 = ,Erste Umgebung* (Wohnbereich)

1) Der Motorschirmanschluss befindet sich nicht auf dem Schirmblech, sondern direkt an den Geréteanschlussklemmen.
2) Zur Einhaltung der Norm mussen Netzdrosseln (UK = 4 % bis 32 A/ uK = 2 % bei 45 bis 450 A) eingesetzt werden

3) Norm kann nur mit einem externen Filter eingehalten werden (kein interner Filter vorhanden)

4) Gilt auch bei einer Schaltfrequenz F =2 kHz

Tabelle A.21  Zuldssige Motorleitungslangen
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A.7 Hydrologische Daten der FlUssigkeitskuhlung

VORSICHT! | Beschadigung des Gerétes durch Betauung der Kiihlplatte

¢ Fehlverhalten kann zur Betauung der Kihliplatte und damit zur
Zerstorung des Geréates fiihren!

/A\ Die Temperatur der KiihIplatte darf nicht mehr als +10 °C unterhalb der Umgebungstempera-
é ) tur liegen.

HINWEIS:

°
1 Durch den Kunden ist eine ausreichende Entwarmung des Wasserkuhlers
vorzusehen.
Anforderungen Grenzen

Empfohlen: Trinkwasser + Korrosionshemmer
Korrosionsschutz durch: 10-20 % vol Ethylenglykol

Grenkonzentrationen:

Kalzium < 50 ppm
Kuhimittelqualitit Magnesium <50 ppm
Summe Erdalkali-lonen <100 ppm
Chloride <25 ppm
Sulfate < 25ppm

Das KiihImittel muss so rein wie méglich sein, um die Kanéle nicht zu verstopfen. Bei

Verschmutzung einer Schwebstoff-Konzentration von mehr als 15 mg/dm3 wird eine kontinuierliche
Reinigung empfohlen.
Die Kihimitteltemperatur kann zwischen +5 °C und +40 °C liegen. Dabei darf die Kuhl-
KuhImitteltemperatur mitteltemperatur nicht mehr als 10 °K unterhalb der Umgebungstemperatur liegen, um

eine Betauung des Kiihlkérpers zu vermeiden.

Material des Kuhlers und

" Aluminium
der Anschliisse LI

Tabelle A.22  Anforderungen Fllissigkeitskiihlung

HINWEIS:

1 Im Kuhlkreislauf keine Materialkombinationen mit Kontaktkorrosion verwen-
den wie beispielsweise Aluminium und Kupfer. Dies kann zu Leckagen und
Verstopfungen der Kuhlleitungen fuhren.
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e o L e |

KuhImitteldruck

(Nennwert / Maximalwert) 1 bar/ 2 bar

KuhImitteldurchfluss

(Nennwert ca. / 31 promin/ 8lpromin/ | 11lpromin/ | 121promin/
Maximalwert ca.) 4| pro min 11 | pro min 13 1 pro min 14 | pro min

Tabelle A.23  Hydrologische Daten der Fliissigkeitskiihlung

Py HINWEIS:
1 Durch den Anwender sind die Anforderungen an fliissigkeitgekuhlte Gerate
entsprechende IEC/EN 61800-5-1 sicher zu stellen.

A.8 Uberwachung der
Kuhlkorpertemperatur

Bei Uberschreitung der max. zulassigen Kilhltemperatur, schalten die Servoregler mit
Ubertemperaturfehler ab.

G395-110
G395-143
G395-170
G395-210

G395-053
G395-070
G395-084

G395-250

G395-016
G395-020

G395-024
G395-032

G395-325
G395-450

Abschaltung des
Gerétes bei einer +65 °C +90 °C
Kuhltemperatur von

Sollte der Kuihimitteldurchfluss bei Geraten mit Flissigkeitskiihlung abreien oder nicht
zustande kommen, kann es zu einer Uberhitzung der Leistungsendstufe kommen. Aus
diesem Grund ist der Servoregler mit einer dynamischen Uberwachung der Kihlkér-
pertemperatur ausgestattet, die den Servoregler bei Uberschreitung eines zu hohen
Temperaturgradienten abschaltet.



A.9 UlL-Zertifizierung

Die Beschreibung aller MaBnahmen zur Einhaltung der UL-Zertifizierung finden Sie in
dem Dokument “UL-Certification” (ID No: CC36842-001).

MOOG 1d.-Nr.: CA65642-002 05/2025 MSD Einachssystem Betriebsanleitung AC-AC Servoregler -

A Anhang



MOOG Id.-Nr.: CA65642-002 05/2025

Stichwortverzeichnis

Symbole

7-SegMENtaNZEIge . ..oeoveeeieeieieeie e 25, 27, 29, 53, 58. Siehe auch Display
A
ADIEIESTIOM. ... 30
ADMABE s 16, 18
ANSCRIUSSE. ..ttt 20, 24, 26, 28, 30, 37, 52, 79
ANSCHIUSSIBISTUNG. ..iviiiiiiicicciie e Siehe Gerateanschlussleistung
ANSCRIUSSPIAN ...t 25, 27, 29, 36
ANZUGSMIOMENT ...ttt 79
AUSGEANGE. vttt Siehe auch Relaisausgang
DiIgitale AUSGENGE ... .vviiiiiiiei e 38
AUSSEIZDEINED ..o 64
B
BedieN@INNEIT ... ..o 53, 55
BemMEeSSUNGSSIIOM ..vvviiiiiiiiie e 64, 73, 74,75, 76, 77, 78
BESTEIISCNIUSSEL. ..ttt 8
BestimmungsgemaBe VErWENAUNG .....ccciiviiiiiiiiiiii et 12
BV A it e e e 79
BremSCROPRPE! v 45,73,74,75,76, 77,78
BremMSENTIEIDET .. .o 38
BremMSIBISTUNG ... 46, 47, 48
Bremswiderstand...........ooooviiiiiiiiee e 25, 27, 29, 46, 47, 48, 73-78
D
D1, D2, e Siehe 7-Segmentanzeige; Siehe auch Display
DauerbremsleiStung. .....ooooviiieiii s Siehe Bremsleistung
DIAGNOSE .ttt 38, 39, 53, 58

Digitale AUSGANGE. ..vvviviiiiieiiieiie e Siehe Ausgange: Digitale Ausgange
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Digitale EINGANGE. ..iiviiiiiiieiiie Siehe Eingénge: Digitale Eingange
DISPIAY .vveiveece et 55, 56. Siehe auch 7-Segmentanzeige
DrehfeldffeqQUENZ.......cooiiiii e 64, 73,74, 75,76, 77, 78
E
BINDAU. et Siehe Montage
Eingange

ANAIOGE BEINGANGE ... 37

Digitale EINGANGE.......eieiiiei e 37
EINSChaltreiNENTOIGE .....eviiiiie e 52
EMV

EMV-gerechte INStallation ..o 15
EN BOT78 ittt 32, 33
ENDAL. 1ottt Siehe Geber: EnDat
ENdAStufe. ..o, 37, 43, 45, 47, 51, 52, 53, 58, 64, 65, 69-76
ENergiekettenfaNIg ... ..o 41
ENTSO 12100, 1 eieeiiit ettt e e et e et a e eenra e 13
ENISO 13849 i 13, 15, 80
ENP O e 37, 52, 53
EFSCRUTIEIUNG .. 15
ErstinDetrielNanmME ... 50, 51
F
Fehler

FENIBICOAE ... 58

NI EIMUIMIMIET .t 55, 58
Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) .....oovvieiiiiiiiici e 33
FEldDUS-OPION ..vviiiiiiceciie et 57. Siehe auch Option 1

BN G AT e 39

FElADUS-AArESS-IMENU ....ceeiiiiiii et e e 57

PROFIBUS . ...ttt et e e et e et e et e e et e e nnaeeas 7

SERCOS. . ettt 39, 57
FIMMWEIE ettt et 2
Fl-SChUtZEINFICATUNG ...t 33
FlUssigkeitskUhIUNG. ..o Siehe KUhlung: FlUssigkeitskihlung



GBI .. 25, 27, 29, 40, 41, 42
ENDAT .. 40, 41, 42
GEDEIANSCRIUSS ...t 40
(7= o1 1Y o ST U PP R PP P PRI 40
[ R N O 40, 41, 42
SN/ 08 i 40, 42
SOl e 40, 41, 42

GerateanSChIUSSIBISTUNG .vvvviieiiiiit e 73-78

GEr8tEZUSTANASANZEIGE ... vvviiee ittt e ettt e e 54, 55

Gultigkeit des BenutzerNandbuChS .........cooiiiiiiiiii 7

H

HAUDESCNULZ. e 36

HEIPINE. oeieeeeeee e Siehe auch Support & Service

[ (ST (] [0 F= L (8 o DU UPTUPTRR 9

HI B SY S OIML e 51

HIFSSCNULZ ..o e e e e e e e 36

Hydrologische Daten.........c..coviivveeiieiiieecie e 82. Siehe auch Kihlung

I

T 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72

I O£ 1S YR 33

1O 5] 0210 R 11, 12, 13

IEC/EN BOBBA-T ...ttt e e e 15, 79

1O = NI 0722 IR 80

IEC/EN BT000 ...iiiiiiieiiie ettt a e aaaae s 33, 34

IEC/EN 61800 ...oviviiiiiieeeeeieiee e 11, 12, 22, 30, 32, 33, 41, 43, 58, 80, 81

INDELEDNANME ... 39, 40, 50, 51, 52

INAUSTHEDEIEICH .ot e 22, 81

INSTAlATION .ot 15, 50

[P-AQrESS-IMENU ...ouiiiiii e e e 56

[SDISH e 37, 38, 52
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K
KIMabEAINGUNGEN ... 80
KoNdensatorladUNQG........cooei e 11, 33, 48
KEBIS ST OME ...ttt e et 38
Kuhlung
FlussigkeitskUhIuNg .....oovvveiiiiieiiee e 15, 18-20, 26, 69, 70, 72, 76-80, 82
KUNIDEAINGUNGEN ..t e e bbb aeaeee s 80
KURNIIUSSIGKEI. ..ttt 20
KURIKOIDET ..t 15, 69, 70, 72, 82
KUNIKIEISIAUT ... et a e e e 20
IUNITUTE e e et e e e et e e e et e e e e e e tbaraeeananes 15
LURKUNIUNG e 16, 17, 64, 65, 67, 73, 74, 75, 80
L
LAGEPIAN e 24, 26, 28
Leitung
GEDEIIEITUNG .. e 40, 41
LeItUNGSAUNCNIMESSE .o ii i aeaeee s 41
LEITUNGSIANGE e 33
LeitungSQUErSCRNITE....cciiiii i 33, 37,43, 44
LITUNGSSCNII L.t 37
LEITUNGSSCNULZ . 32
=T (U oV 1S 1Y/ o T PSR PPPPUPPUPPPRTN 42
MOTOFIBITUNG e 43, 44, 45, 79
Motorleitungslange ... 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72
RESOIVEIIEITUNG .. 44
(=T (U g T 1<) 1Y ISP PO PURPTPPPPP 21
LEItUNGSVEIIEGUNG ...ttt 21
LIEfErUMIANG vt 9, 15, 20
LURKUNIUNG. e Siehe KUhlung: LuftkUhlung
M
MaBnahmen zu Ihrer SIChErhEit..........vviiiii e 1
MABZEICANUNG . ¢ttt e e e e e e e e e e 17,19
Mechanische BediNQUNGEN......cccviiiiii e 80
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MINAESTADSTANG ...vvvicecc et 16, 18
1Y/ L0] a1 2= e = PSR P PP TUPPRP 15,79
MontageabStANTE ... 15, 16, 18
MONEAGEPIATTE ... 15
MONTAGEPIATIE ..o 15
Moog Drive AdmINIStrator..........uvvieeiiiiiiiiie e 39, 43, 50, 51, 52, 53, 56
Motor
MOTOFANSCNIUSS ..ttt e e e e 43
MOTOIDIEMSE ... 25, 27,29, 32, 38, 39, 52
MOTOrAAIENSALZ ..vvvvii e 51
Vi) (e (o [0 ST T= IO 21
1Y/ o) (] =T a0 | vz 21, 45
Motortemperaturflhler
(D o TP 48
Motortemperatursensor
(5010 Co T TR UUTUPORRR PPN 41
[ I N 41
Pl 41-45, 73
Motortemperaturlberwachung.........ooooooiiiiiiiiii e, 25, 27, 29
SYNCNIONMIOTON ... it 40
MOTOIWICKIUNG vttt e e e e e e e e e e e e s bbb 41
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